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1. [bookmark: _Toc787525949]Site Survey Summary 

1.1. [bookmark: _Toc214764391]Informations sur l'étude de réseau sans fil 

Cette section contient des informations générales sur l'analyse sans fil, réalisée avec Acrylic WiFi Heatmaps.


	Titre du projet 
	Demo Project 1 

	Client 
	As Cancelas 

	Description 
	Shopping center site survey  

	Date 
	11/06/2015 

	Localisations sélectionnés 
	3 

	Scans sélectionnés 
	7 

	Stations sélectionnés 
	29 



1.2. [bookmark: _Toc741913842]
Résumé des réseaux détectés 

Le tableau suivant montre un résumé des Réseaux, adresses MAC et points d'accès physiques qui fournissent un accès réseau dans chaque localisation:
 - Localisation: Lieu physique où s'effectue la surveillance.
 - Réseaux: Quantité de réseaux détectés.
 - Points d'accès (AP): Quantité de points d'accès physiques.
 - BSSIDs: Points d'accès (directions MAC) qui fournissent l'accès réseau.

Le nombre de BSSIDs peut dépasser le nombre de points d'accès physiques car un même point d'accès physique peut offrir plusieurs réseaux à l'aide de différentes directions MAC.



	LOCALISATION 
	RÉSEAUX 
	APS 
	BSSIDS 

	0 - Main floor 
	14 
	41 
	45 

	+1 - Stores 
	16 
	41 
	42 

	+2 - Cinema 
	14 
	32 
	33 

	Total 
	17 
	45 
	49 




Le graphique suivant établit une comparaison entre le nombre de réseaux, points d'accès physiques et BSSIDs dans chaque localisation.





Le graphique suivant montre le nombre total et le pourcentage de réseaux détectés dans chaque localisation.




Le graphique suivant montre le nombre total et le pourcentage de points d'accès physiques détectés dans chaque localisation.





Le graphique suivant montre le nombre total et le pourcentage de BSSID détectés dans chaque localisation.





Les deux graphique suivants montrent le nombre total de BSSID détectés dans chaque canal: bande passante 2.4GHz et 5 GHz.






Le graphique suivant montre le nombre total de BSSID détectés dans chaque taux de transfert de données maximum.





2. [bookmark: _Toc268151293]
Réseaux détectés 

Le tableau suivant fournit des informations importantes sur tous les réseaux détectés au cours de l'étude:
 - SSID: Identificateur du réseau.
 - BSSID: Unique identificateur du dispositif (Basic Service Set Identifier)
 - Canal: Numéro de canal sur lequel le réseau fonctionne.
 - Fréquence: Fréquence en Mhz sur laquelle se trouve le canal du réseau.
 - RSSI Moyen: Moyenne de l'intensité du signal détecté au cours de l'étude de chaque dispositif.
 - RSSI Maximal: Intensité maximale du signal détecté au cours de l'étude de chaque dispositif.
 - RSSI Minimal: Intensité minimale du signal détecté au cours de l'étude de chaque dispositif.
 - Sécurité: Types d'authentification et de chiffrage pris en charge par le réseau.
 - WPS: Version WPS prise en charge par le réseau.

	
	SSID 
	BSSID 
	CANAL 
	FRÉQ 
	RSSI MOY 
	RSSI MAX 
	RSSI MIN 
	SÉCURITÉ 
	WPS 

	1 
	AsCancelas 
	04:BD:88:F0:7E:A0 
	6 
	2437 
	-71 
	-69 
	-74 
	Open 
	

	
	
	04:BD:88:F0:A1:E0 
	1 
	2412 
	-60 
	-32 
	-95 
	Open 
	

	
	
	04:BD:88:F0:D2:C0 
	1 
	2412 
	-66 
	-47 
	-82 
	Open 
	

	
	
	04:BD:88:F0:E1:00 
	1 
	2412 
	-66 
	-47 
	-84 
	Open 
	

	
	
	04:BD:88:F0:E1:80 
	6 
	2437 
	-59 
	-35 
	-95 
	Open 
	

	
	
	04:BD:88:F1:02:80 
	1 
	2412 
	-74 
	-67 
	-80 
	Open 
	

	
	
	04:BD:88:F1:03:A0 
	1 
	2412 
	-62 
	-30 
	-81 
	Open 
	

	
	
	24:DE:C6:81:0B:B2 
	8 
	2447 
	-74 
	-36 
	-95 
	Open 
	

	
	
	24:DE:C6:81:0B:E2 
	5 
	2432 
	-68 
	-36 
	-95 
	Open 
	

	
	
	24:DE:C6:81:0B:F2 
	1 
	2412 
	-68 
	-35 
	-95 
	Open 
	

	
	
	24:DE:C6:81:0C:32 
	12 
	2467 
	-67 
	-39 
	-95 
	Open 
	

	
	
	24:DE:C6:81:0C:72 
	4 
	2427 
	-69 
	-29 
	-95 
	Open 
	

	
	
	24:DE:C6:81:0C:82 
	13 
	2472 
	-69 
	-27 
	-95 
	Open 
	

	
	
	24:DE:C6:81:0E:02 
	9 
	2452 
	-62 
	-28 
	-95 
	Open 
	

	
	
	24:DE:C6:81:0E:52 
	1 
	2412 
	-70 
	-32 
	-95 
	Open 
	

	
	
	24:DE:C6:81:0E:B2 
	12 
	2467 
	-70 
	-27 
	-95 
	Open 
	

	
	
	24:DE:C6:81:0F:02 
	13 
	2472 
	-70 
	-20 
	-95 
	Open 
	

	
	
	24:DE:C6:81:0F:A2 
	10 
	2457 
	-69 
	-33 
	-95 
	Open 
	

	
	
	24:DE:C6:81:11:62 
	10 
	2457 
	-68 
	-29 
	-95 
	Open 
	

	
	
	24:DE:C6:81:12:12 
	13 
	2472 
	-69 
	-39 
	-95 
	Open 
	

	
	
	24:DE:C6:81:15:02 
	13 
	2472 
	-69 
	-32 
	-95 
	Open 
	

	
	
	24:DE:C6:81:1C:32 
	12 
	2467 
	-67 
	-36 
	-95 
	Open 
	

	
	
	24:DE:C6:81:58:12 
	10 
	2457 
	-76 
	-56 
	-95 
	Open 
	

	
	
	24:DE:C6:91:AE:52 
	11 
	2462 
	-80 
	-67 
	-95 
	Open 
	




3. [bookmark: _Toc895400644]
Points d'accès 

Cette section fournit des informations sur les points d'accès physiques détectés au cours de l'étude, en regroupant tous les BSSID gérés depuis le même dispositif physique ainsi que le nombre de clients connectés à chacun d'entre eux au moment de l'étude.

Pour chaque point d'accès physique, le fabricant et la liste détaillée de tous les réseaux qu'il gère sont indiqués.

Pour chaque point d'accès physique:
 - BSSID: Directions MAC associées offrant un réseau.
 - SSID: Identificateur du réseau
 - Canal: Identificateur de la fréquence associée au réseau.
 - Fréquence: Valeur de la fréquence associée au réseau.
 - Clients: Nombre de clients connectés (si la surveillance est effectuée en mode Surveillance ou Airpcap)

04:BD:88:F0:7E:A- / ARUBA NETWORKS
	BSSID 
	SSID 
	CANAL 
	FRÉQ 

	04:BD:88:F0:7E:A0 
	AsCancelas 
	6 
	2437 




04:BD:88:F0:A1:E- / ARUBA NETWORKS
	BSSID 
	SSID 
	CANAL 
	FRÉQ 

	04:BD:88:F0:A1:E0 
	AsCancelas 
	1 
	2412 




04:BD:88:F0:D2:C- / ARUBA NETWORKS
	BSSID 
	SSID 
	CANAL 
	FRÉQ 

	04:BD:88:F0:D2:C0 
	AsCancelas 
	1 
	2412 




04:BD:88:F0:E1:0- / ARUBA NETWORKS
	BSSID 
	SSID 
	CANAL 
	FRÉQ 

	04:BD:88:F0:E1:00 
	AsCancelas 
	1 
	2412 




04:BD:88:F0:E1:8- / ARUBA NETWORKS
	BSSID 
	SSID 
	CANAL 
	FRÉQ 

	04:BD:88:F0:E1:80 
	AsCancelas 
	6 
	2437 




04:BD:88:F1:02:8- / ARUBA NETWORKS
	BSSID 
	SSID 
	CANAL 
	FRÉQ 

	04:BD:88:F1:02:80 
	AsCancelas 
	1 
	2412 




04:BD:88:F1:03:A- / ARUBA NETWORKS
	BSSID 
	SSID 
	CANAL 
	FRÉQ 

	04:BD:88:F1:03:A0 
	AsCancelas 
	1 
	2412 




24:DE:C6:81:0B:B- / ARUBA NETWORKS
	BSSID 
	SSID 
	CANAL 
	FRÉQ 

	24:DE:C6:81:0B:B2 
	AsCancelas 
	8 
	2447 




24:DE:C6:81:0B:E- / ARUBA NETWORKS
	BSSID 
	SSID 
	CANAL 
	FRÉQ 

	24:DE:C6:81:0B:E2 
	AsCancelas 
	5 
	2432 




24:DE:C6:81:0B:F- / ARUBA NETWORKS
	BSSID 
	SSID 
	CANAL 
	FRÉQ 

	24:DE:C6:81:0B:F2 
	AsCancelas 
	1 
	2412 




24:DE:C6:81:0C:3- / ARUBA NETWORKS
	BSSID 
	SSID 
	CANAL 
	FRÉQ 

	24:DE:C6:81:0C:32 
	AsCancelas 
	12 
	2467 




24:DE:C6:81:0C:7- / ARUBA NETWORKS
	BSSID 
	SSID 
	CANAL 
	FRÉQ 

	24:DE:C6:81:0C:72 
	AsCancelas 
	4 
	2427 




24:DE:C6:81:0C:8- / ARUBA NETWORKS
	BSSID 
	SSID 
	CANAL 
	FRÉQ 

	24:DE:C6:81:0C:82 
	AsCancelas 
	13 
	2472 




24:DE:C6:81:0E:0- / ARUBA NETWORKS
	BSSID 
	SSID 
	CANAL 
	FRÉQ 

	24:DE:C6:81:0E:02 
	AsCancelas 
	9 
	2452 




24:DE:C6:81:0E:5- / ARUBA NETWORKS
	BSSID 
	SSID 
	CANAL 
	FRÉQ 

	24:DE:C6:81:0E:52 
	AsCancelas 
	1 
	2412 




24:DE:C6:81:0E:B- / ARUBA NETWORKS
	BSSID 
	SSID 
	CANAL 
	FRÉQ 

	24:DE:C6:81:0E:B2 
	AsCancelas 
	12 
	2467 




24:DE:C6:81:0F:0- / ARUBA NETWORKS
	BSSID 
	SSID 
	CANAL 
	FRÉQ 

	24:DE:C6:81:0F:02 
	AsCancelas 
	13 
	2472 




24:DE:C6:81:0F:A- / ARUBA NETWORKS
	BSSID 
	SSID 
	CANAL 
	FRÉQ 

	24:DE:C6:81:0F:A2 
	AsCancelas 
	10 
	2457 




24:DE:C6:81:11:6- / ARUBA NETWORKS
	BSSID 
	SSID 
	CANAL 
	FRÉQ 

	24:DE:C6:81:11:62 
	AsCancelas 
	10 
	2457 




24:DE:C6:81:12:1- / ARUBA NETWORKS
	BSSID 
	SSID 
	CANAL 
	FRÉQ 

	24:DE:C6:81:12:12 
	AsCancelas 
	13 
	2472 




24:DE:C6:81:15:0- / ARUBA NETWORKS
	BSSID 
	SSID 
	CANAL 
	FRÉQ 

	24:DE:C6:81:15:02 
	AsCancelas 
	13 
	2472 




24:DE:C6:81:1C:3- / ARUBA NETWORKS
	BSSID 
	SSID 
	CANAL 
	FRÉQ 

	24:DE:C6:81:1C:32 
	AsCancelas 
	12 
	2467 




24:DE:C6:81:58:1- / ARUBA NETWORKS
	BSSID 
	SSID 
	CANAL 
	FRÉQ 

	24:DE:C6:81:58:12 
	AsCancelas 
	10 
	2457 




24:DE:C6:91:AE:5- / ARUBA NETWORKS
	BSSID 
	SSID 
	CANAL 
	FRÉQ 

	24:DE:C6:91:AE:52 
	AsCancelas 
	11 
	2462 




4. [bookmark: _Toc322649195]
Étude dans la localisation: 0 - Main floor 
4.1. [bookmark: _Toc859898547]Information sur la localisation 

Donées sur la localisation 0 - Main floor 

	Nom de la localisation 
	0 - Main floor 

	Description 
	Supermarket and Mall 

	Scans sélectionnés dans cette localisation 
	First scan at main floor 

	
	Scan passive + active survey 

	
	Scan passive + active survey 2 






	[image: ]
Plan de la localisation 0 - Main floor

4.1.1. [bookmark: _Toc386036098]
Route suivie au cours de l'étude 

L'image suivante indique le chemin parcouru au cours de l'étude dans le périmètre de la localisation appelée 0 - Main floor, en indiquant toutes les positions sur lesquelles des données ont été enregistrées pour une étude ultérieure.      


	[image: ]


	[image: ]
4.1.1.1. [bookmark: _Toc913285449]
First scan at main floor 

	[image: ]
Route suivie dans la localisation 0 - Main floor - First scan at main floor

4.1.1.2. [bookmark: _Toc440424990]
Scan passive + active survey 

	[image: ]
Route suivie dans la localisation 0 - Main floor - Scan passive + active survey

4.1.1.3. [bookmark: _Toc977672342]
Scan passive + active survey 2 

	[image: ]
Route suivie dans la localisation 0 - Main floor - Scan passive + active survey 2

4.1.2. [bookmark: _Toc404911893]
"0 - Main floor" Positionnement des points d'accès physiques 
L'image suivante indique le positionnement approximatif, dans le périmètre de la localisation appelée 0 - Main floor, de tous les points d'accès identifiés au cours de l'étude. Ce positionnement est configuré manuellement et s'il ne l'est pas, il sera calculé automatiquement sur la base des données des mesures effectuées.

	[image: ]
Positionnement des points d'accès physiques dans la localisation 0 - Main floor


	
	BSSID 
	SSID 
	FABRICANT 
	CAN 

	1 
	24:DE:C6:81:0E:02 
	AsCancelas 
	Aruba Networks 
	9 

	2 
	24:DE:C6:81:0E:52 
	AsCancelas 
	Aruba Networks 
	1 

	3 
	24:DE:C6:81:0E:B2 
	AsCancelas 
	Aruba Networks 
	12 

	4 
	24:DE:C6:81:0F:A2 
	AsCancelas 
	Aruba Networks 
	10 

	5 
	04:BD:88:F1:03:A0 
	AsCancelas 
	Aruba Networks 
	1 

	6 
	04:BD:88:F1:02:80 
	AsCancelas 
	Aruba Networks 
	1 

	7 
	04:BD:88:F0:E1:80 
	AsCancelas 
	Aruba Networks 
	6 

	8 
	04:BD:88:F0:7E:A0 
	AsCancelas 
	Aruba Networks 
	6 



4.2. [bookmark: _Toc931160244]
Étude du réseau: AsCancelas 

4.2.1. [bookmark: _Toc568309795]Network Details 

4.2.1.1. [bookmark: _Toc95557147]Informations basées sur les points d'accès 

Le tableau suivant fournit des informations liées au réseau AsCancelas, organisé sur la base des points d'accès qui le fournissent :
 - SSID: Identificateur du réseau
 - BSSID: Directions MAC des dispositifs fournis par un réseau.
 - Canal: Identificateur de la fréquence associée au réseau
 - Fréquence: Valeur de la fréquence associée au réseau.
 - Sécurité: Types d'authentification et de chiffrage pris en charge par le réseau.
 - Fabricant: Fabricant du dispositif.

	
	SSID 
	ASCANCELAS 

	
	BSSID 
	CANAL 
	FRÉQ 
	SÉCURITÉ 
	FABRICANT 

	1 
	04:BD:88:F0:7E:A0 
	6 
	2437 
	Open 
	Aruba Networks 

	2 
	04:BD:88:F0:D2:C0 
	1 
	2412 
	Open 
	Aruba Networks 

	3 
	04:BD:88:F0:E1:00 
	1 
	2412 
	Open 
	Aruba Networks 

	4 
	04:BD:88:F0:E1:80 
	6 
	2437 
	Open 
	Aruba Networks 

	5 
	04:BD:88:F1:02:80 
	1 
	2412 
	Open 
	Aruba Networks 

	6 
	04:BD:88:F1:03:A0 
	1 
	2412 
	Open 
	Aruba Networks 

	7 
	24:DE:C6:81:0B:B2 
	8 
	2447 
	Open 
	Aruba Networks 

	8 
	24:DE:C6:81:0B:E2 
	5 
	2432 
	Open 
	Aruba Networks 

	9 
	24:DE:C6:81:0B:F2 
	1 
	2412 
	Open 
	Aruba Networks 

	10 
	24:DE:C6:81:0C:32 
	12 
	2467 
	Open 
	Aruba Networks 

	11 
	24:DE:C6:81:0C:72 
	4 
	2427 
	Open 
	Aruba Networks 

	12 
	24:DE:C6:81:0C:82 
	13 
	2472 
	Open 
	Aruba Networks 

	13 
	24:DE:C6:81:0E:02 
	9 
	2452 
	Open 
	Aruba Networks 

	14 
	24:DE:C6:81:0E:52 
	1 
	2412 
	Open 
	Aruba Networks 

	15 
	24:DE:C6:81:0E:B2 
	12 
	2467 
	Open 
	Aruba Networks 

	16 
	24:DE:C6:81:0F:02 
	13 
	2472 
	Open 
	Aruba Networks 

	17 
	24:DE:C6:81:0F:A2 
	10 
	2457 
	Open 
	Aruba Networks 

	18 
	24:DE:C6:81:11:62 
	10 
	2457 
	Open 
	Aruba Networks 

	19 
	24:DE:C6:81:12:12 
	13 
	2472 
	Open 
	Aruba Networks 

	20 
	24:DE:C6:81:15:02 
	13 
	2472 
	Open 
	Aruba Networks 

	21 
	24:DE:C6:81:1C:32 
	12 
	2467 
	Open 
	Aruba Networks 

	22 
	24:DE:C6:81:58:12 
	10 
	2457 
	Open 
	Aruba Networks 

	23 
	24:DE:C6:91:AE:52 
	11 
	2462 
	Open 
	Aruba Networks 



4.2.1.2. [bookmark: _Toc522796698]
Informations basées sur les canaux 

Le tableau suivant fournit les informations en rapport avec le réseau AsCancelas, organisé sur la base des canaux et fréquences sur lesquels il émet:
 - SSID: Identificateur du réseau
 - Canal: Identificateur de la fréquence associée au réseau
 - Fréquence: Valeur de la fréquence associée au réseau.
 - BSSID: Directions MAC des dispositifs fournis par un réseau.
 - Fabricant: Fabricant du dispositif.

	SSID 
	ASCANCELAS 

	CANAL 
	FRÉQUENCE 
	BSSID 
	FABRICANT 

	1 
	2412 
	24:DE:C6:81:0B:F2 
	Aruba Networks 

	
	
	24:DE:C6:81:0E:52 
	Aruba Networks 

	
	
	04:BD:88:F0:D2:C0 
	Aruba Networks 

	
	
	04:BD:88:F0:E1:00 
	Aruba Networks 

	
	
	04:BD:88:F1:02:80 
	Aruba Networks 

	
	
	04:BD:88:F1:03:A0 
	Aruba Networks 

	
	
	24:DE:C6:81:15:02 
	Aruba Networks 

	
	
	24:DE:C6:81:0C:82 
	Aruba Networks 

	3 
	2422 
	24:DE:C6:81:0C:32 
	Aruba Networks 

	
	
	24:DE:C6:81:0C:82 
	Aruba Networks 

	
	
	24:DE:C6:81:0E:52 
	Aruba Networks 

	
	
	24:DE:C6:81:0F:A2 
	Aruba Networks 

	
	
	24:DE:C6:81:12:12 
	Aruba Networks 

	
	
	24:DE:C6:81:0F:02 
	Aruba Networks 

	4 
	2427 
	24:DE:C6:81:0C:72 
	Aruba Networks 

	
	
	24:DE:C6:81:0F:02 
	Aruba Networks 

	
	
	24:DE:C6:81:11:62 
	Aruba Networks 

	
	
	24:DE:C6:81:15:02 
	Aruba Networks 

	5 
	2432 
	24:DE:C6:81:0B:E2 
	Aruba Networks 

	6 
	2437 
	04:BD:88:F0:E1:80 
	Aruba Networks 

	
	
	24:DE:C6:91:AE:52 
	Aruba Networks 

	
	
	04:BD:88:F0:7E:A0 
	Aruba Networks 

	8 
	2447 
	24:DE:C6:81:0B:B2 
	Aruba Networks 

	9 
	2452 
	24:DE:C6:81:0E:02 
	Aruba Networks 

	
	
	24:DE:C6:81:0B:B2 
	Aruba Networks 

	
	
	24:DE:C6:81:0C:72 
	Aruba Networks 

	10 
	2457 
	24:DE:C6:81:0F:A2 
	Aruba Networks 

	
	
	24:DE:C6:81:11:62 
	Aruba Networks 

	
	
	24:DE:C6:81:58:12 
	Aruba Networks 

	
	
	24:DE:C6:81:0B:B2 
	Aruba Networks 

	11 
	2462 
	24:DE:C6:91:AE:52 
	Aruba Networks 

	12 
	2467 
	24:DE:C6:81:0C:32 
	Aruba Networks 

	
	
	24:DE:C6:81:0E:B2 
	Aruba Networks 

	
	
	24:DE:C6:81:1C:32 
	Aruba Networks 

	
	
	24:DE:C6:81:0B:F2 
	Aruba Networks 

	
	
	24:DE:C6:81:0E:02 
	Aruba Networks 

	
	
	24:DE:C6:81:58:12 
	Aruba Networks 

	13 
	2472 
	24:DE:C6:81:0C:82 
	Aruba Networks 

	
	
	24:DE:C6:81:0F:02 
	Aruba Networks 

	
	
	24:DE:C6:81:12:12 
	Aruba Networks 

	
	
	24:DE:C6:81:15:02 
	Aruba Networks 

	
	
	24:DE:C6:81:0B:E2 
	Aruba Networks 

	
	
	24:DE:C6:81:0C:72 
	Aruba Networks 

	
	
	24:DE:C6:81:0E:B2 
	Aruba Networks 

	
	
	24:DE:C6:81:0E:02 
	Aruba Networks 

	
	
	24:DE:C6:81:11:62 
	Aruba Networks 

	
	
	24:DE:C6:81:58:12 
	Aruba Networks 

	
	
	24:DE:C6:91:AE:52 
	Aruba Networks 



4.2.1.3. [bookmark: _Toc59945049]
"AsCancelas" Positionnement des points d'accès physiques 
L'image suivante indique le positionnement approximatif de tous les points d'accès identifiés au cours de l'étude offrant le réseau AsCancelas. Ce positionnement est configuré manuellement et s'il ne l'est pas, il sera calculé automatiquement sur la base des données des mesures effectuées.

	[image: ]
Positionnement des points d'accès physiques offrant le réseau AsCancelas


	
	BSSID 
	SSID 
	FABRICANT 
	CAN 

	1 
	24:DE:C6:81:0E:02 
	AsCancelas 
	Aruba Networks 
	9 

	2 
	24:DE:C6:81:0E:52 
	AsCancelas 
	Aruba Networks 
	1 

	3 
	24:DE:C6:81:0E:B2 
	AsCancelas 
	Aruba Networks 
	12 

	4 
	24:DE:C6:81:0F:A2 
	AsCancelas 
	Aruba Networks 
	10 

	5 
	04:BD:88:F1:03:A0 
	AsCancelas 
	Aruba Networks 
	1 

	6 
	04:BD:88:F1:02:80 
	AsCancelas 
	Aruba Networks 
	1 

	7 
	04:BD:88:F0:E1:80 
	AsCancelas 
	Aruba Networks 
	6 

	8 
	04:BD:88:F0:7E:A0 
	AsCancelas 
	Aruba Networks 
	6 



4.2.2. [bookmark: _Toc686184590]
WiFi Quality 
4.2.2.1. [bookmark: _Toc103432942]Web Browsing WiFi requirements 
4.2.2.1.1. [bookmark: _Toc630671493]RSSI Coverage 

La commande de RSSI Coverage montre les zones dans lesquelles l’intensité du signal reçu par un des points d’accès sélectionnés correspond au moins à la valeur sélectionnée en tant que seuil dans la configuration de la commande. L’intensité du signal incide de manière significative sur la qualité des communications. Celle-ci se mesure en dBm à partir de 0 dBm (la meilleure) à -100 dBm (la moins bonne).
Il n'est pas possible de garantir une communication avec des intensités inférieures à 75 dBm.

	[image: ]
RSSI Coverage du réseau AsCancelas

	Correct 
	RSSI requis supérieure ou égal à -65 dBm 

	Raté 
	



4.2.2.1.2. [bookmark: _Toc167820844]
Simultaneous RSSI Coverage 

La commande de Simultaneous AP Coverage montre les zones dans lesquelles l’intensité du signal reçu par un des points d'accès du réseau correspond au moins à la valeur sélectionnée en tant que seuil dans la configuration de la commande.
Pour assurer une meilleure stabilité des communications sans fil, il faut que l’on puisse accéder pour tous les points d'une infrastructure, dans des cadres précis, à un nombre déterminé de points d’accès (ne se chevauchant pas avec des canaux) et qui ont un minimum d'intensité de signal.

	[image: ]
Simultaneous RSSI Coverage du réseau AsCancelas

	Correct 
	RSSI requis supérieure ou égale à  -65 dBm 

	
	APs simultanées requises supérieure ou égale à  2 APs 

	Raté 
	



4.2.2.1.3. [bookmark: _Toc694069395]
Channel Overlap 

La commande de Channel Overlap montre les zones dans lesquelles les exigences d'interférence adjacente sont respectées.
On considère qu’un AP a une interférence adjacente lorsqu’il existe un autre AP qui émet sur un canal de façon à ce que cette émission se chevauche avec une partie des fréquences sur lesquelles le premier émet.

	[image: ]
Channel Overlap du réseau AsCancelas

	Correct 
	Chevauche inférieur ou égal à 0 APs 

	
	Gap RSSI supérieure ou égale à 20 dBm 

	Raté 
	



4.2.2.1.4. [bookmark: _Toc221217746]
Co-Channel Interference 

La commande de Co Channel montre les zones dans lesquelles les exigences concernant l’interférence co-canal sont respectées. 
On considère qu'un AP a une interférence co-channel lorsqu’il existe un autre AP qui émet sur le même canal. 
Ce type d’interférence a pour conséquence l’occupation des points d’accès dans le même spectre radioélectrique, en le partageant et en l’utilisant par roulements, de façon à ce qu’un seul point émette à chaque fois.
Ce type d’interférences dégradent le rendement des communications si l'on tient compte de la disponibilité du moyen sans fil avant d’émettre. S’il existe un autre point d’accès en train d’émettre, le reste des points d’accès devra attendre pour pouvoir émettre. Ce qui fait que le temps total de transmission se divisera entre le nombre de points d’accès qui émettent sur la même fréquence.

	[image: ]
Co-Channel Interference du réseau AsCancelas

	Correct 
	Chevauche inférieur ou égal à 1 APs 

	
	Gap RSSI supérieure ou égale à 20 dBm 

	Raté 
	



4.2.2.1.5. [bookmark: _Toc758456298]
Latency 

La latence est le temps consacré à envoyer un paquet de données vers une destination et le recevoir en retour, dans ce cas c'est la somme du temps passé à transmettre et recevoir en retour un paquet de données par un réseau sans fil.
Les valeurs de latence acceptables se situent entre 1 et 10 ms.

	[image: ]
Latency du réseau AsCancelas

	Correct 
	Latence inférieur ou égal à 100ms 

	Raté 
	



4.2.2.1.6. [bookmark: _Toc285605649]
Bandwidth 

La commande de Bandwidth se charge de vérifier que, tout au long de la zone du site survey, la bande passante disponible pour la connexion établie par le survey actif, respecte des valeurs minimales.

	[image: ]
Bandwidth du réseau AsCancelas

	Correct 
	Bandwidth supérieure ou égale à 320 kbps 

	Raté 
	



4.2.2.1.7. [bookmark: _Toc712844190]
Packet Lost 

Le taux de perte de paquets se traduit par le pourcentage de paquets qui se perdent (c’est-à-dire qui n'arrivent pas à destination correctement) au moment de réaliser une communication et qui devront donc être retransmis (généralement).
La perte de paquets aura toujours un effet négatif sur le rendement du réseau. Lorsqu’un paquet n’arrive pas à destination, généralement le destinataire demande qu’on le lui renvoie afin de pouvoir ainsi poursuivre le flux normal de la communication.
Les valeurs situées en dessous de 10 % sont acceptables et, dans une grande mesure, n'incideraient pas sur le rendement de la plupart des communications.
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Packet Lost du réseau AsCancelas

	Correct 
	Ratio perte paquets inférieur ou égal à 25% 

	Raté 
	



4.2.2.1.8. [bookmark: _Toc349192541]
Access Point Roaming 

La commande de Roaming montre les zones dans lesquelles le principe du Roaming est respecté, par lequel il existe une connectivité dans une zone étendue par différents points d’accès. Dans une structure sans fil, il est fréquent de disposer de plusieurs points d’accès pour assurer la couverture de toute la zone souhaitée.
En se déplaçant dans la zone, il est recommandé que la connectivité des dispositifs se maintienne ce qui rend nécessaire que les dispositifs sans fil se connectent à de nouveaux points d’accès du même réseau afin de maintenir la qualité de communication et éviter qu'elle se dégrade. Cette capacité s'appelle le Roaming.

	[image: ]
Access Point Roaming du réseau AsCancelas

	Correct 

	Raté 



4.2.2.2. [bookmark: _Toc876331093]
VoIP over WiFi requirements 
4.2.2.2.1. [bookmark: _Toc303580444]RSSI Coverage 

La commande de RSSI Coverage montre les zones dans lesquelles l’intensité du signal reçu par un des points d’accès sélectionnés correspond au moins à la valeur sélectionnée en tant que seuil dans la configuration de la commande. L’intensité du signal incide de manière significative sur la qualité des communications. Celle-ci se mesure en dBm à partir de 0 dBm (la meilleure) à -100 dBm (la moins bonne).
Il n'est pas possible de garantir une communication avec des intensités inférieures à 75 dBm.

	[image: ]
RSSI Coverage du réseau AsCancelas

	Correct 
	RSSI requis supérieure ou égal à -50 dBm 

	Raté 
	



4.2.2.2.2. [bookmark: _Toc830729895]
Simultaneous RSSI Coverage 

La commande de Simultaneous AP Coverage montre les zones dans lesquelles l’intensité du signal reçu par un des points d'accès du réseau correspond au moins à la valeur sélectionnée en tant que seuil dans la configuration de la commande.
Pour assurer une meilleure stabilité des communications sans fil, il faut que l’on puisse accéder pour tous les points d'une infrastructure, dans des cadres précis, à un nombre déterminé de points d’accès (ne se chevauchant pas avec des canaux) et qui ont un minimum d'intensité de signal.

	[image: ]
Simultaneous RSSI Coverage du réseau AsCancelas

	Correct 
	RSSI requis supérieure ou égale à  -45 dBm 

	
	APs simultanées requises supérieure ou égale à  5 APs 

	Raté 
	



4.2.2.2.3. [bookmark: _Toc367977346]
Channel Overlap 

La commande de Channel Overlap montre les zones dans lesquelles les exigences d'interférence adjacente sont respectées.
On considère qu’un AP a une interférence adjacente lorsqu’il existe un autre AP qui émet sur un canal de façon à ce que cette émission se chevauche avec une partie des fréquences sur lesquelles le premier émet.

	[image: ]
Channel Overlap du réseau AsCancelas

	Correct 
	Chevauche inférieur ou égal à 0 APs 

	
	Gap RSSI supérieure ou égale à 20 dBm 

	Raté 
	



4.2.2.2.4. [bookmark: _Toc994126798]
Co-Channel Interference 

La commande de Co Channel montre les zones dans lesquelles les exigences concernant l’interférence co-canal sont respectées. 
On considère qu'un AP a une interférence co-channel lorsqu’il existe un autre AP qui émet sur le même canal. 
Ce type d’interférence a pour conséquence l’occupation des points d’accès dans le même spectre radioélectrique, en le partageant et en l’utilisant par roulements, de façon à ce qu’un seul point émette à chaque fois.
Ce type d’interférences dégradent le rendement des communications si l'on tient compte de la disponibilité du moyen sans fil avant d’émettre. S’il existe un autre point d’accès en train d’émettre, le reste des points d’accès devra attendre pour pouvoir émettre. Ce qui fait que le temps total de transmission se divisera entre le nombre de points d’accès qui émettent sur la même fréquence.

	[image: ]
Co-Channel Interference du réseau AsCancelas

	Correct 
	Chevauche inférieur ou égal à 1 APs 

	
	Gap RSSI supérieure ou égale à 20 dBm 

	Raté 
	



4.2.2.2.5. [bookmark: _Toc421365249]
Latency 

La latence est le temps consacré à envoyer un paquet de données vers une destination et le recevoir en retour, dans ce cas c'est la somme du temps passé à transmettre et recevoir en retour un paquet de données par un réseau sans fil.
Les valeurs de latence acceptables se situent entre 1 et 10 ms.

	[image: ]
Latency du réseau AsCancelas

	Correct 
	Latence inférieur ou égal à 256ms 

	Raté 
	



4.2.2.2.6. [bookmark: _Toc958613690]
Bandwidth 

La commande de Bandwidth se charge de vérifier que, tout au long de la zone du site survey, la bande passante disponible pour la connexion établie par le survey actif, respecte des valeurs minimales.

	[image: ]
Bandwidth du réseau AsCancelas

	Correct 
	Bandwidth supérieure ou égale à 5000 kbps 

	Raté 
	



4.2.2.2.7. [bookmark: _Toc475852141]
Packet Lost 

Le taux de perte de paquets se traduit par le pourcentage de paquets qui se perdent (c’est-à-dire qui n'arrivent pas à destination correctement) au moment de réaliser une communication et qui devront donc être retransmis (généralement).
La perte de paquets aura toujours un effet négatif sur le rendement du réseau. Lorsqu’un paquet n’arrive pas à destination, généralement le destinataire demande qu’on le lui renvoie afin de pouvoir ainsi poursuivre le flux normal de la communication.
Les valeurs situées en dessous de 10 % sont acceptables et, dans une grande mesure, n'incideraient pas sur le rendement de la plupart des communications.

	[image: ]
Packet Lost du réseau AsCancelas

	Correct 
	Ratio perte paquets inférieur ou égal à 25% 

	Raté 
	



4.2.2.2.8. [bookmark: _Toc2001503]
Access Point Roaming 

La commande de Roaming montre les zones dans lesquelles le principe du Roaming est respecté, par lequel il existe une connectivité dans une zone étendue par différents points d’accès. Dans une structure sans fil, il est fréquent de disposer de plusieurs points d’accès pour assurer la couverture de toute la zone souhaitée.
En se déplaçant dans la zone, il est recommandé que la connectivité des dispositifs se maintienne ce qui rend nécessaire que les dispositifs sans fil se connectent à de nouveaux points d’accès du même réseau afin de maintenir la qualité de communication et éviter qu'elle se dégrade. Cette capacité s'appelle le Roaming.

	[image: ]
Access Point Roaming du réseau AsCancelas

	Correct 

	Raté 



4.2.3. [bookmark: _Toc539240054]
Survey 
4.2.3.1. [bookmark: _Toc66498405]Intensité du signal 

L'intensité du signal montre à quelle puissance arrive le réseau à la zone d'étude en indiquant de quelle façon le réseau AsCancelas est reçu à chaque point de la localisation.

La fourchette de valeurs de l'intensité du signal d'un réseau va depuis la meilleure d'entre elles, 0 db, à -100 db qui serait le pire des cas. La palette de couleurs est indiquée sur la légende en-dessous de l'image.


	[image: ]
Intensité du signal du réseau AsCancelas
	[image: ]

	Zone de couverture du réseau* 
	7956 m2 


*Cette information indique la zone couverte par le réseau dans laquelle son intensité de signal est au minimum de: -75
4.2.3.2. [bookmark: _Toc593637956]
Intensité de signal par point d'accès 

Sur le tableau suivant figure une mosaïque avec tous les BSSID associés au réseau AsCancelas, parallèlement avec sa carte de chaleur d'intensité de signal, la zone de couverture associée et le fabricant du dispositif.
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	1 
	04:BD:88:F0:7E:A0 
	2 
	04:BD:88:F0:D2:C0 
	3 
	04:BD:88:F0:E1:00 

	Zone de couverture: 0 m2 
	Zone de couverture: 0 m2 
	Zone de couverture: 32 m2 

	Aruba Networks 
	Aruba Networks 
	Aruba Networks 



	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	4 
	04:BD:88:F0:E1:80 
	5 
	04:BD:88:F1:02:80 
	6 
	04:BD:88:F1:03:A0 

	Zone de couverture: 1870 m2 
	Zone de couverture: 0 m2 
	Zone de couverture: 1346 m2 

	Aruba Networks 
	Aruba Networks 
	Aruba Networks 
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	7 
	24:DE:C6:81:0B:B2 
	8 
	24:DE:C6:81:0B:E2 
	9 
	24:DE:C6:81:0B:F2 

	Zone de couverture: 1400 m2 
	Zone de couverture: 0 m2 
	Zone de couverture: 2633 m2 

	Aruba Networks 
	Aruba Networks 
	Aruba Networks 
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	10 
	24:DE:C6:81:0C:32 
	11 
	24:DE:C6:81:0C:72 
	12 
	24:DE:C6:81:0C:82 

	Zone de couverture: 0 m2 
	Zone de couverture: 3128 m2 
	Zone de couverture: 2768 m2 

	Aruba Networks 
	Aruba Networks 
	Aruba Networks 
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	13 
	24:DE:C6:81:0E:02 
	14 
	24:DE:C6:81:0E:52 
	15 
	24:DE:C6:81:0E:B2 

	Zone de couverture: 1987 m2 
	Zone de couverture: 2632 m2 
	Zone de couverture: 3157 m2 

	Aruba Networks 
	Aruba Networks 
	Aruba Networks 
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	16 
	24:DE:C6:81:0F:02 
	17 
	24:DE:C6:81:0F:A2 
	18 
	24:DE:C6:81:11:62 

	Zone de couverture: 2199 m2 
	Zone de couverture: 1783 m2 
	Zone de couverture: 1748 m2 

	Aruba Networks 
	Aruba Networks 
	Aruba Networks 
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	19 
	24:DE:C6:81:12:12 
	20 
	24:DE:C6:81:15:02 
	21 
	24:DE:C6:81:1C:32 

	Zone de couverture: 2059 m2 
	Zone de couverture: 1583 m2 
	Zone de couverture: 0 m2 

	Aruba Networks 
	Aruba Networks 
	Aruba Networks 



	[image: ]
	[image: ]
	
	

	22 
	24:DE:C6:81:58:12 
	23 
	24:DE:C6:91:AE:52 
	
	

	Zone de couverture: 286 m2 
	Zone de couverture: 2 m2 
	
	

	Aruba Networks 
	Aruba Networks 
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4.2.3.3. [bookmark: _Toc120886308]
Intensité de signal par canal 

Le tableau suivant fournit une mosaïque de tous les canaux sur lesquels le réseau AsCancelas fonctionne. Le graphique montre la carte de chaleur de l'intensité du signal et la zone de couverture associée pour ce réseau sur ce canal.
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	1 
	Canal 1 
	2 
	Canal 4 
	3 
	Canal 5 

	Zone de couverture: 4944 m2 
	Zone de couverture: 2593 m2 
	Zone de couverture: 0 m2 
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	4 
	Canal 6 
	5 
	Canal 8 
	6 
	Canal 9 

	Zone de couverture: 1865 m2 
	Zone de couverture: 1799 m2 
	Zone de couverture: 2082 m2 
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	7 
	Canal 10 
	8 
	Canal 11 
	9 
	Canal 12 

	Zone de couverture: 4079 m2 
	Zone de couverture: 2 m2 
	Zone de couverture: 3555 m2 
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	10 
	Canal 13 
	
	
	
	

	Zone de couverture: 6509 m2 
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4.2.3.4. [bookmark: _Toc657025859]
Nombre de Points d'accès détectés 

L'image suivante indique combien de points d'accès donnant accès au réseau AsCancelas, sont détectés à chaque point de la localisation.

Le graphique révèle le chevauchement entre les signaux émis par les différents points d'accès accédant à un même réseau.
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Nombre de Points d'accès détectés dans la réseau AsCancelas

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Points d'accès détectés 
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 



4.2.3.5. [bookmark: _Toc184373200]
Couverture des point d'accès 

L'image suivante indique en différentes couleurs, une pour chaque point d'accès, la zone couverte par chaque point d'accès offert par le réseau AsCancelas. 

Sur chaque point, si la couverture de deux ou plusieurs canaux se chevauche, on indique l'intensité de signal la plus élevée.

Avec ce graphique, on peut analyser la bonne distribution de la couverture.
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Couverture des points d'accès dans la réseau AsCancelas
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	24:DE:C6:81:0C:72 
	
	
	24:DE:C6:81:0C:82 
	

	
	24:DE:C6:81:0E:02 
	
	
	24:DE:C6:81:0E:52 
	
	
	24:DE:C6:81:0E:B2 
	

	
	24:DE:C6:81:0F:02 
	
	
	24:DE:C6:81:0F:A2 
	
	
	24:DE:C6:81:11:62 
	

	
	24:DE:C6:81:12:12 
	
	
	24:DE:C6:81:15:02 
	
	
	24:DE:C6:81:1C:32 
	

	
	24:DE:C6:81:58:12 
	
	
	24:DE:C6:91:AE:52 
	
	
	
	



4.2.3.6. [bookmark: _Toc611512751]
Couverture par canal 

L'image suivante montre la zone de couverture de chaque canal du réseau  AsCancelas. 

Dans chaque point, si la couverture de deux ou plusieurs canaux se chevauchent, on indique celui qui a l'intensité la plus élevée.


	[image: ]
Couverture par canal du réseau AsCancelas

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Canal 
	1 
	4 
	5 
	6 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	13 



4.2.3.7. [bookmark: _Toc148761102]
Chevauchement par canal 

L'image suivante montre la zone de couverture de chaque canal sur lequel fonctionne le réseau AsCancelas et quel est le chevauchement entre deux ou plusieurs canaux dans chaque point de la localisation.

	[image: ]
Chevauchement par canal du réseau AsCancelas
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4.2.3.8. [bookmark: _Toc775900654]
Quadrillage détaillé 

L'image suivante montre une division du plan associé à la localisation en quadrants. Chaque quadrant indique les informations obtenues dans ce quadrillage.

	[image: ]
Quadrillage détaillé dans la localisation AsCancelas


	
	POINTS ENQUÊTE 
	MEILLEUR RSSI 
	MOYEN RSSI 
	RÉSEAUX (SSIDS) 
	APS 
	DÉBIT DONNÉES (MAX) 

	D0 
	13 
	-49 
	-73 
	AsCancelas 
	8 
	216,7 

	E0 
	13 
	-30 
	-68 
	AsCancelas 
	10 
	216,7 

	C1 
	12 
	-50 
	-68 
	AsCancelas 
	7 
	216,7 

	D1 
	30 
	-45 
	-69 
	AsCancelas 
	10 
	216,7 

	E1 
	22 
	-50 
	-71 
	AsCancelas 
	10 
	216,7 

	F1 
	20 
	-50 
	-73 
	AsCancelas 
	11 
	216,7 

	B2 
	5 
	-40 
	-54 
	AsCancelas 
	4 
	216,7 

	C2 
	32 
	-28 
	-63 
	AsCancelas 
	6 
	216,7 

	E2 
	5 
	-58 
	-69 
	AsCancelas 
	6 
	216,7 

	F2 
	25 
	-38 
	-70 
	AsCancelas 
	11 
	216,7 

	G2 
	19 
	-33 
	-69 
	AsCancelas 
	14 
	216,7 

	B3 
	39 
	-34 
	-60 
	AsCancelas 
	5 
	216,7 

	C3 
	2 
	-28 
	-53 
	AsCancelas 
	4 
	216,7 

	F3 
	11 
	-43 
	-65 
	AsCancelas 
	9 
	216,7 

	G3 
	30 
	-42 
	-68 
	AsCancelas 
	12 
	216,7 

	H3 
	10 
	-38 
	-70 
	AsCancelas 
	10 
	216,7 

	A4 
	23 
	-35 
	-62 
	AsCancelas 
	10 
	216,7 

	B4 
	29 
	-39 
	-61 
	AsCancelas 
	8 
	216,7 

	G4 
	5 
	-49 
	-65 
	AsCancelas 
	8 
	216,7 

	H4 
	38 
	-41 
	-69 
	AsCancelas 
	13 
	216,7 

	B5 
	24 
	-41 
	-67 
	AsCancelas 
	11 
	216,7 

	C5 
	33 
	-49 
	-70 
	AsCancelas 
	12 
	216,7 

	D5 
	9 
	-51 
	-68 
	AsCancelas 
	7 
	216,7 

	H5 
	17 
	-45 
	-68 
	AsCancelas 
	11 
	216,7 

	I5 
	27 
	-45 
	-70 
	AsCancelas 
	13 
	216,7 

	C6 
	7 
	-56 
	-72 
	AsCancelas 
	7 
	216,7 

	D6 
	25 
	-53 
	-76 
	AsCancelas 
	11 
	216,7 

	E6 
	28 
	-43 
	-71 
	AsCancelas 
	9 
	216,7 

	F6 
	12 
	-47 
	-68 
	AsCancelas 
	8 
	130 

	G6 
	1 
	-52 
	-59 
	AsCancelas 
	5 
	130 

	I6 
	34 
	-37 
	-67 
	AsCancelas 
	11 
	130 

	J6 
	10 
	-27 
	-67 
	AsCancelas 
	10 
	130 

	D7 
	15 
	-57 
	-74 
	AsCancelas 
	5 
	130 

	E7 
	9 
	-55 
	-70 
	AsCancelas 
	9 
	216,7 

	F7 
	24 
	-45 
	-68 
	AsCancelas 
	11 
	216,7 

	G7 
	36 
	-32 
	-66 
	AsCancelas 
	9 
	216,7 

	H7 
	22 
	-39 
	-66 
	AsCancelas 
	11 
	216,7 

	I7 
	15 
	-41 
	-63 
	AsCancelas 
	11 
	216,7 

	J7 
	21 
	-37 
	-68 
	AsCancelas 
	12 
	130 

	H8 
	16 
	-38 
	-65 
	AsCancelas 
	11 
	216,7 

	I8 
	19 
	-52 
	-68 
	AsCancelas 
	12 
	216,7 



4.2.3.9. [bookmark: _Toc202158005]
Rapport entre Signal et Bruit 

L'image suivante montre le rapport entre l'intensité du signal et le bruit causé au réseau AsCancelas dans chaque point de la localisation.

Le rapport entre le signal et le bruit mesure celui qui existe entre la puissance avec laquelle le signal Wi-Fi est reçu et la puissance du bruit de fond. La proximité du niveau de bruit par rapport au niveau du signal Wi-Fi affectera les communications de manière négative. Ce paramètre offre des informations précieuses sur la santé des communications.

Ces valeurs vont de 0 à 100, les plus grandes valeurs étant celles qui fournissent une meilleure communication.


Le graphique ne peut pas être généré en raison de l'absence de données indispensables.
4.2.3.10. [bookmark: _Toc739397556]
Taux de transfert de données 

L'image suivante montre la zone couverte par les points d'accès selon leurs taux de vitesse de transfert de données pour le AsCancelas à chaque point de la localisation.

Le taux de transfert de données fournit une mesure de la vitesse maximale avec laquelle les données peuvent être transmises par le réseau entre les dispositifs sans fil connectés.
Il permet d'observer quelle est l'homogénéité de la capacité du réseau pour transmettre des données dans toute la localisation et s'il existe des zones où ces valeurs varient par rapport à celles prévues ou si elles dégradent le rendement du réseau dans cette zone.

	[image: ]
Taux de transfert de données du réseau AsCancelas



	
	Taux de transfert de données 
	
	
	Taux de transfert de données 
	
	
	Taux de transfert de données 
	

	
	54 
	
	
	130 
	
	
	216,7 
	



4.2.3.11. [bookmark: _Toc266546907]
Taux de transfert de donnés pour chaque point d'accès 

Le tableau suivant montre une mosaïque de tous les BSSID associés au réseau AsCancelas, parallèlement au graphique qui indique la zone couverte et la vitesse du taux de transfert de données maximal pris en charge.

Le taux de transfert de données fournit une mesure de la vitesse maximale avec laquelle les données peuvent être transmises par le réseau entre les dispositifs sans fil connectés.
Il permet d'observer quelle est l'homogénéité de la capacité du réseau pour transmettre des données dans toute la localisation et s'il existe des zones où ces valeurs varient par rapport à celles prévues ou si elles dégradent le rendement du réseau dans cette zone.
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	1 
	04:BD:88:F0:7E:A0 
	2 
	04:BD:88:F0:D2:C0 
	3 
	04:BD:88:F0:E1:00 

	Aruba Networks 
	Aruba Networks 
	Aruba Networks 
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	4 
	04:BD:88:F0:E1:80 
	5 
	04:BD:88:F1:02:80 
	6 
	04:BD:88:F1:03:A0 

	Aruba Networks 
	Aruba Networks 
	Aruba Networks 
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	7 
	24:DE:C6:81:0B:B2 
	8 
	24:DE:C6:81:0B:E2 
	9 
	24:DE:C6:81:0B:F2 

	Aruba Networks 
	Aruba Networks 
	Aruba Networks 
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	10 
	24:DE:C6:81:0C:32 
	11 
	24:DE:C6:81:0C:72 
	12 
	24:DE:C6:81:0C:82 

	Aruba Networks 
	Aruba Networks 
	Aruba Networks 
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	13 
	24:DE:C6:81:0E:02 
	14 
	24:DE:C6:81:0E:52 
	15 
	24:DE:C6:81:0E:B2 

	Aruba Networks 
	Aruba Networks 
	Aruba Networks 
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	16 
	24:DE:C6:81:0F:02 
	17 
	24:DE:C6:81:0F:A2 
	18 
	24:DE:C6:81:11:62 

	Aruba Networks 
	Aruba Networks 
	Aruba Networks 
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	19 
	24:DE:C6:81:12:12 
	20 
	24:DE:C6:81:15:02 
	21 
	24:DE:C6:81:1C:32 

	Aruba Networks 
	Aruba Networks 
	Aruba Networks 
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	22 
	24:DE:C6:81:58:12 
	23 
	24:DE:C6:91:AE:52 
	
	

	Aruba Networks 
	Aruba Networks 
	
	




	
	
	
	

	Fabricant 
	54 
	130 
	216,7 


4.2.3.12. [bookmark: _Toc893885459]
Densité des dispositifs 

L'image suivante représente une carte de chaleur de la distribution dans toute la localisation des dispositifs connectés au points d'accès offerts par le réseau AsCancelas. 

La densité des dispositifs permet d'observer les zones ayant plus de clients connectés au réseau en montrant leur saturation.
Elle fournit des informations utiles permettant de distribuer correctement les points d'accès en fonction de leur utilisation réelle.


Le graphique ne peut pas être généré en raison de l'absence de données indispensables.
4.2.3.13. [bookmark: _Toc310033800]
Perte de paquets (Couche Wi-Fi) 

Au cours d'une communication Wi-Fi, au mieux, tous les paquets arrivent à destination. Si cela n'est pas le cas, que ce soit en raison d'une mauvaise transmission, d'interférences ou quoi que ce soit d'autre, les paquets sont renvoyés pour trouver la bonne transmission des données. Plus il y a de paquets renvoyés et plus la latence est grande dans les communications, plus leur performance seront mauvaises.

Sur l'image ci-dessous figurent les zones où il existe une perte de paquets pour le réseau AsCancelas, basée sur le taux de nouvelles tentatives lorsque des paquets n'arrivent pas à destination.


Le graphique ne peut pas être généré en raison de l'absence de données indispensables.

4.2.3.14. [bookmark: _Toc847272351]
Bande passante 

La bande passante montre la quantité de données transmises par le réseau AsCancelas par unité de temps à chaque point de la localisation.

La bande passante se mesure en kilobytes par seconde, KB/s (1MB/s = 1000KB/s), plus la valeur est grande, plus la performance du réseau est grande.

	[image: ]
Bande passante du réseau AsCancelas
	[image: ]

4.2.3.15. [bookmark: _Toc374421702]
Latence 

La latence indique le retard qui se produit entre le transfert de données pour le réseau AsCancelas à chaque point de la localisation.

Lorsqu'un paquet de données est envoyé, il est reçu par le récepteur qui notifie la bonne réception à l'émetteur. La latence est le temps écoulé depuis l'envoi du paquet de données jusqu'à réception de la notification de bonne réception. La latence se mesure en millisecondes (ms).
Plus la latence est grande, plus la performance du réseau est mauvaise. Des valeurs élevées affectent négativement la performance d'applications en temps réel, telles que des visioconférences ou des communications VoIP.

	[image: ]
Latence du réseau AsCancelas
	[image: ]

4.2.3.16. [bookmark: _Toc801660254]
Perte de paquets (Couche de réseau) 

Dans une communication de données idéale, tous les paquets de données envoyés arrivent à destination, si ce n'est pas le cas, il existe une perte de paquets qui affecte négativement la performance de la transmission et donc la qualité de liaison du réseau.
Si un paquet se perd et si le protocole l'indique, il doit être renvoyé jusqu'à obtenir la notification de bonne réception ; ceci multiplie le temps requis pour la transmission d'une unité de données, ce qui réduit la quantité de données pouvant être transmises par unité de temps. Plus la valeur est grande, plus la performance du réseau est mauvaise.

Sur l'image ci-dessous figurent les zones où il y a des pertes de paquets pour le réseau AsCancelas. 

	[image: ]
Perte de paquets(Couche de réseau) du réseau AsCancelas
	[image: ]

4.2.3.17. [bookmark: _Toc438818605]
Roaming 

Dans une infrastructure Wi-Fi, on appelle itinérance de données la capacité d'un dispositif connecté au réseau à se déplacer dans la zone de couverture d'un réseau aux multiples points d'accès, sans que sa connexion ne subisse de coupures ou de déconnexions.
Afin de garantir l'itinérance dans un réseau avec différents points d'accès, il doit exister un chevauchement de couvertures entre ceux-ci.
Ainsi, un dispositif en mouvement aura une couverture continue basée sur la configuration interne de ce même dispositif et du point d'accès et cette connexion pivotera autour des points d'accès.

L'image ci-dessous montre vers quels points d'accès propagés par le réseau AsCancelas le dispositif s'est connecté lors d'une connexion utilisant l'itinérance.

	[image: ]
Roaming du réseau AsCancelas
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5. [bookmark: _Toc965057156]
Étude dans la localisation: +1 - Stores 
5.1. [bookmark: _Toc492206507]Information sur la localisation 

Donées sur la localisation +1 - Stores 

	Nom de la localisation 
	+1 - Stores 

	Description 
	

	Scans sélectionnés dans cette localisation 
	Scan between stores 

	
	Scan passive + active survey 






	[image: ]
Plan de la localisation +1 - Stores

5.1.1. [bookmark: _Toc929544959]
Route suivie au cours de l'étude 

L'image suivante indique le chemin parcouru au cours de l'étude dans le périmètre de la localisation appelée +1 - Stores, en indiquant toutes les positions sur lesquelles des données ont été enregistrées pour une étude ultérieure.      


	[image: ]
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5.1.1.1. [bookmark: _Toc556793400]
Scan between stores 

	[image: ]
Route suivie dans la localisation +1 - Stores - Scan between stores

5.1.1.2. [bookmark: _Toc83932851]
Scan passive + active survey 

	[image: ]
Route suivie dans la localisation +1 - Stores - Scan passive + active survey

5.1.2. [bookmark: _Toc510181302]
"+1 - Stores" Positionnement des points d'accès physiques 
L'image suivante indique le positionnement approximatif, dans le périmètre de la localisation appelée +1 - Stores, de tous les points d'accès identifiés au cours de l'étude. Ce positionnement est configuré manuellement et s'il ne l'est pas, il sera calculé automatiquement sur la base des données des mesures effectuées.

	[image: ]
Positionnement des points d'accès physiques dans la localisation +1 - Stores


	
	BSSID 
	SSID 
	FABRICANT 
	CAN 

	1 
	24:DE:C6:81:0B:B2 
	AsCancelas 
	Aruba Networks 
	8 

	2 
	24:DE:C6:81:0B:E2 
	AsCancelas 
	Aruba Networks 
	5 

	3 
	24:DE:C6:81:1C:32 
	AsCancelas 
	Aruba Networks 
	12 

	4 
	24:DE:C6:81:58:12 
	AsCancelas 
	Aruba Networks 
	10 

	5 
	24:DE:C6:81:12:12 
	AsCancelas 
	Aruba Networks 
	13 

	6 
	24:DE:C6:81:0C:82 
	AsCancelas 
	Aruba Networks 
	13 

	7 
	24:DE:C6:81:0C:72 
	AsCancelas 
	Aruba Networks 
	4 

	8 
	24:DE:C6:81:0F:02 
	AsCancelas 
	Aruba Networks 
	13 

	9 
	04:BD:88:F0:A1:E0 
	AsCancelas 
	Aruba Networks 
	1 



5.2. [bookmark: _Toc47329754]
Étude du réseau: AsCancelas 

5.2.1. [bookmark: _Toc574578205]Network Details 

5.2.1.1. [bookmark: _Toc101717656]Informations basées sur les points d'accès 

Le tableau suivant fournit des informations liées au réseau AsCancelas, organisé sur la base des points d'accès qui le fournissent :
 - SSID: Identificateur du réseau
 - BSSID: Directions MAC des dispositifs fournis par un réseau.
 - Canal: Identificateur de la fréquence associée au réseau
 - Fréquence: Valeur de la fréquence associée au réseau.
 - Sécurité: Types d'authentification et de chiffrage pris en charge par le réseau.
 - Fabricant: Fabricant du dispositif.

	
	SSID 
	ASCANCELAS 

	
	BSSID 
	CANAL 
	FRÉQ 
	SÉCURITÉ 
	FABRICANT 

	1 
	04:BD:88:F0:7E:A0 
	6 
	2437 
	Open 
	Aruba Networks 

	2 
	04:BD:88:F0:A1:E0 
	1 
	2412 
	Open 
	Aruba Networks 

	3 
	04:BD:88:F0:D2:C0 
	1 
	2412 
	Open 
	Aruba Networks 

	4 
	04:BD:88:F0:E1:00 
	1 
	2412 
	Open 
	Aruba Networks 

	5 
	04:BD:88:F0:E1:80 
	6 
	2437 
	Open 
	Aruba Networks 

	6 
	04:BD:88:F1:02:80 
	11 
	2462 
	Open 
	Aruba Networks 

	7 
	04:BD:88:F1:03:A0 
	1 
	2412 
	Open 
	Aruba Networks 

	8 
	24:DE:C6:81:0B:B2 
	6 
	2437 
	Open 
	Aruba Networks 

	9 
	24:DE:C6:81:0B:E2 
	1 
	2412 
	Open 
	Aruba Networks 

	10 
	24:DE:C6:81:0B:F2 
	1 
	2412 
	Open 
	Aruba Networks 

	11 
	24:DE:C6:81:0C:32 
	12 
	2467 
	Open 
	Aruba Networks 

	12 
	24:DE:C6:81:0C:72 
	5 
	2432 
	Open 
	Aruba Networks 

	13 
	24:DE:C6:81:0C:82 
	4 
	2427 
	Open 
	Aruba Networks 

	14 
	24:DE:C6:81:0E:02 
	13 
	2472 
	Open 
	Aruba Networks 

	15 
	24:DE:C6:81:0E:52 
	1 
	2412 
	Open 
	Aruba Networks 

	16 
	24:DE:C6:81:0E:B2 
	13 
	2472 
	Open 
	Aruba Networks 

	17 
	24:DE:C6:81:0F:02 
	3 
	2422 
	Open 
	Aruba Networks 

	18 
	24:DE:C6:81:0F:A2 
	12 
	2467 
	Open 
	Aruba Networks 

	19 
	24:DE:C6:81:11:62 
	1 
	2412 
	Open 
	Aruba Networks 

	20 
	24:DE:C6:81:12:12 
	3 
	2422 
	Open 
	Aruba Networks 

	21 
	24:DE:C6:81:15:02 
	13 
	2472 
	Open 
	Aruba Networks 

	22 
	24:DE:C6:81:1C:32 
	5 
	2432 
	Open 
	Aruba Networks 

	23 
	24:DE:C6:81:58:12 
	13 
	2472 
	Open 
	Aruba Networks 

	24 
	24:DE:C6:91:AE:52 
	10 
	2457 
	Open 
	Aruba Networks 



5.2.1.2. [bookmark: _Toc638066107]
Informations basées sur les canaux 

Le tableau suivant fournit les informations en rapport avec le réseau AsCancelas, organisé sur la base des canaux et fréquences sur lesquels il émet:
 - SSID: Identificateur du réseau
 - Canal: Identificateur de la fréquence associée au réseau
 - Fréquence: Valeur de la fréquence associée au réseau.
 - BSSID: Directions MAC des dispositifs fournis par un réseau.
 - Fabricant: Fabricant du dispositif.

	SSID 
	ASCANCELAS 

	CANAL 
	FRÉQUENCE 
	BSSID 
	FABRICANT 

	1 
	2412 
	24:DE:C6:81:0B:E2 
	Aruba Networks 

	
	
	24:DE:C6:81:0B:F2 
	Aruba Networks 

	
	
	24:DE:C6:81:0E:52 
	Aruba Networks 

	
	
	24:DE:C6:81:11:62 
	Aruba Networks 

	
	
	04:BD:88:F0:A1:E0 
	Aruba Networks 

	
	
	04:BD:88:F0:D2:C0 
	Aruba Networks 

	
	
	04:BD:88:F0:E1:00 
	Aruba Networks 

	
	
	04:BD:88:F1:03:A0 
	Aruba Networks 

	
	
	24:DE:C6:81:0C:32 
	Aruba Networks 

	
	
	24:DE:C6:81:0C:72 
	Aruba Networks 

	
	
	24:DE:C6:81:0E:B2 
	Aruba Networks 

	3 
	2422 
	24:DE:C6:81:0F:02 
	Aruba Networks 

	
	
	24:DE:C6:81:12:12 
	Aruba Networks 

	4 
	2427 
	24:DE:C6:81:0C:82 
	Aruba Networks 

	5 
	2432 
	24:DE:C6:81:0C:72 
	Aruba Networks 

	
	
	24:DE:C6:81:1C:32 
	Aruba Networks 

	6 
	2437 
	24:DE:C6:81:0B:B2 
	Aruba Networks 

	
	
	04:BD:88:F0:7E:A0 
	Aruba Networks 

	
	
	04:BD:88:F0:E1:80 
	Aruba Networks 

	7 
	2442 
	24:DE:C6:91:AE:52 
	Aruba Networks 

	10 
	2457 
	24:DE:C6:91:AE:52 
	Aruba Networks 

	
	
	24:DE:C6:81:0B:B2 
	Aruba Networks 

	
	
	24:DE:C6:81:11:62 
	Aruba Networks 

	
	
	24:DE:C6:81:12:12 
	Aruba Networks 

	11 
	2462 
	04:BD:88:F1:02:80 
	Aruba Networks 

	12 
	2467 
	24:DE:C6:81:0C:32 
	Aruba Networks 

	
	
	24:DE:C6:81:0F:A2 
	Aruba Networks 

	
	
	24:DE:C6:81:0B:F2 
	Aruba Networks 

	
	
	24:DE:C6:81:0C:82 
	Aruba Networks 

	
	
	24:DE:C6:81:0E:52 
	Aruba Networks 

	
	
	24:DE:C6:81:15:02 
	Aruba Networks 

	
	
	24:DE:C6:81:1C:32 
	Aruba Networks 

	
	
	24:DE:C6:81:58:12 
	Aruba Networks 

	13 
	2472 
	24:DE:C6:81:0E:02 
	Aruba Networks 

	
	
	24:DE:C6:81:0E:B2 
	Aruba Networks 

	
	
	24:DE:C6:81:15:02 
	Aruba Networks 

	
	
	24:DE:C6:81:58:12 
	Aruba Networks 

	
	
	24:DE:C6:81:0B:E2 
	Aruba Networks 

	
	
	24:DE:C6:81:0F:02 
	Aruba Networks 

	
	
	24:DE:C6:81:0F:A2 
	Aruba Networks 



5.2.1.3. [bookmark: _Toc155214558]
"AsCancelas" Positionnement des points d'accès physiques 
L'image suivante indique le positionnement approximatif de tous les points d'accès identifiés au cours de l'étude offrant le réseau AsCancelas. Ce positionnement est configuré manuellement et s'il ne l'est pas, il sera calculé automatiquement sur la base des données des mesures effectuées.
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Positionnement des points d'accès physiques offrant le réseau AsCancelas


	
	BSSID 
	SSID 
	FABRICANT 
	CAN 

	1 
	24:DE:C6:81:0B:B2 
	AsCancelas 
	Aruba Networks 
	8 

	2 
	24:DE:C6:81:0B:E2 
	AsCancelas 
	Aruba Networks 
	5 

	3 
	24:DE:C6:81:1C:32 
	AsCancelas 
	Aruba Networks 
	12 

	4 
	24:DE:C6:81:58:12 
	AsCancelas 
	Aruba Networks 
	10 

	5 
	24:DE:C6:81:12:12 
	AsCancelas 
	Aruba Networks 
	13 

	6 
	24:DE:C6:81:0C:82 
	AsCancelas 
	Aruba Networks 
	13 

	7 
	24:DE:C6:81:0C:72 
	AsCancelas 
	Aruba Networks 
	4 

	8 
	24:DE:C6:81:0F:02 
	AsCancelas 
	Aruba Networks 
	13 

	9 
	04:BD:88:F0:A1:E0 
	AsCancelas 
	Aruba Networks 
	1 



5.2.2. [bookmark: _Toc682453000]
WiFi Quality 
5.2.2.1. [bookmark: _Toc219602451]Web Browsing WiFi requirements 
5.2.2.1.1. [bookmark: _Toc746841902]RSSI Coverage 

La commande de RSSI Coverage montre les zones dans lesquelles l’intensité du signal reçu par un des points d’accès sélectionnés correspond au moins à la valeur sélectionnée en tant que seuil dans la configuration de la commande. L’intensité du signal incide de manière significative sur la qualité des communications. Celle-ci se mesure en dBm à partir de 0 dBm (la meilleure) à -100 dBm (la moins bonne).
Il n'est pas possible de garantir une communication avec des intensités inférieures à 75 dBm.
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RSSI Coverage du réseau AsCancelas

	Correct 
	RSSI requis supérieure ou égal à -65 dBm 

	Raté 
	



5.2.2.1.2. [bookmark: _Toc272099353]
Simultaneous RSSI Coverage 

La commande de Simultaneous AP Coverage montre les zones dans lesquelles l’intensité du signal reçu par un des points d'accès du réseau correspond au moins à la valeur sélectionnée en tant que seuil dans la configuration de la commande.
Pour assurer une meilleure stabilité des communications sans fil, il faut que l’on puisse accéder pour tous les points d'une infrastructure, dans des cadres précis, à un nombre déterminé de points d’accès (ne se chevauchant pas avec des canaux) et qui ont un minimum d'intensité de signal.
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Simultaneous RSSI Coverage du réseau AsCancelas

	Correct 
	RSSI requis supérieure ou égale à  -65 dBm 

	
	APs simultanées requises supérieure ou égale à  2 APs 

	Raté 
	



5.2.2.1.3. [bookmark: _Toc709238805]
Channel Overlap 

La commande de Channel Overlap montre les zones dans lesquelles les exigences d'interférence adjacente sont respectées.
On considère qu’un AP a une interférence adjacente lorsqu’il existe un autre AP qui émet sur un canal de façon à ce que cette émission se chevauche avec une partie des fréquences sur lesquelles le premier émet.
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Channel Overlap du réseau AsCancelas

	Correct 
	Chevauche inférieur ou égal à 0 APs 

	
	Gap RSSI supérieure ou égale à 20 dBm 

	Raté 
	



5.2.2.1.4. [bookmark: _Toc236487256]
Co-Channel Interference 

La commande de Co Channel montre les zones dans lesquelles les exigences concernant l’interférence co-canal sont respectées. 
On considère qu'un AP a une interférence co-channel lorsqu’il existe un autre AP qui émet sur le même canal. 
Ce type d’interférence a pour conséquence l’occupation des points d’accès dans le même spectre radioélectrique, en le partageant et en l’utilisant par roulements, de façon à ce qu’un seul point émette à chaque fois.
Ce type d’interférences dégradent le rendement des communications si l'on tient compte de la disponibilité du moyen sans fil avant d’émettre. S’il existe un autre point d’accès en train d’émettre, le reste des points d’accès devra attendre pour pouvoir émettre. Ce qui fait que le temps total de transmission se divisera entre le nombre de points d’accès qui émettent sur la même fréquence.
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Co-Channel Interference du réseau AsCancelas

	Correct 
	Chevauche inférieur ou égal à 1 APs 

	
	Gap RSSI supérieure ou égale à 20 dBm 

	Raté 
	



5.2.2.1.5. [bookmark: _Toc863726707]
Latency 

La latence est le temps consacré à envoyer un paquet de données vers une destination et le recevoir en retour, dans ce cas c'est la somme du temps passé à transmettre et recevoir en retour un paquet de données par un réseau sans fil.
Les valeurs de latence acceptables se situent entre 1 et 10 ms.

	[image: ]
Latency du réseau AsCancelas

	Correct 
	Latence inférieur ou égal à 100ms 

	Raté 
	



5.2.2.1.6. [bookmark: _Toc390974158]
Bandwidth 

La commande de Bandwidth se charge de vérifier que, tout au long de la zone du site survey, la bande passante disponible pour la connexion établie par le survey actif, respecte des valeurs minimales.
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Bandwidth du réseau AsCancelas

	Correct 
	Bandwidth supérieure ou égale à 320 kbps 

	Raté 
	



5.2.2.1.7. [bookmark: _Toc827113600]
Packet Lost 

Le taux de perte de paquets se traduit par le pourcentage de paquets qui se perdent (c’est-à-dire qui n'arrivent pas à destination correctement) au moment de réaliser une communication et qui devront donc être retransmis (généralement).
La perte de paquets aura toujours un effet négatif sur le rendement du réseau. Lorsqu’un paquet n’arrive pas à destination, généralement le destinataire demande qu’on le lui renvoie afin de pouvoir ainsi poursuivre le flux normal de la communication.
Les valeurs situées en dessous de 10 % sont acceptables et, dans une grande mesure, n'incideraient pas sur le rendement de la plupart des communications.

	[image: ]
Packet Lost du réseau AsCancelas

	Correct 
	Ratio perte paquets inférieur ou égal à 25% 

	Raté 
	



5.2.2.1.8. [bookmark: _Toc354362051]
Access Point Roaming 

La commande de Roaming montre les zones dans lesquelles le principe du Roaming est respecté, par lequel il existe une connectivité dans une zone étendue par différents points d’accès. Dans une structure sans fil, il est fréquent de disposer de plusieurs points d’accès pour assurer la couverture de toute la zone souhaitée.
En se déplaçant dans la zone, il est recommandé que la connectivité des dispositifs se maintienne ce qui rend nécessaire que les dispositifs sans fil se connectent à de nouveaux points d’accès du même réseau afin de maintenir la qualité de communication et éviter qu'elle se dégrade. Cette capacité s'appelle le Roaming.
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Access Point Roaming du réseau AsCancelas

	Correct 

	Raté 



5.2.2.2. [bookmark: _Toc981501502]
VoIP over WiFi requirements 
5.2.2.2.1. [bookmark: _Toc418759953]RSSI Coverage 

La commande de RSSI Coverage montre les zones dans lesquelles l’intensité du signal reçu par un des points d’accès sélectionnés correspond au moins à la valeur sélectionnée en tant que seuil dans la configuration de la commande. L’intensité du signal incide de manière significative sur la qualité des communications. Celle-ci se mesure en dBm à partir de 0 dBm (la meilleure) à -100 dBm (la moins bonne).
Il n'est pas possible de garantir une communication avec des intensités inférieures à 75 dBm.
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RSSI Coverage du réseau AsCancelas

	Correct 
	RSSI requis supérieure ou égal à -50 dBm 

	Raté 
	



5.2.2.2.2. [bookmark: _Toc945998405]
Simultaneous RSSI Coverage 

La commande de Simultaneous AP Coverage montre les zones dans lesquelles l’intensité du signal reçu par un des points d'accès du réseau correspond au moins à la valeur sélectionnée en tant que seuil dans la configuration de la commande.
Pour assurer une meilleure stabilité des communications sans fil, il faut que l’on puisse accéder pour tous les points d'une infrastructure, dans des cadres précis, à un nombre déterminé de points d’accès (ne se chevauchant pas avec des canaux) et qui ont un minimum d'intensité de signal.
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Simultaneous RSSI Coverage du réseau AsCancelas

	Correct 
	RSSI requis supérieure ou égale à  -45 dBm 

	
	APs simultanées requises supérieure ou égale à  5 APs 

	Raté 
	



5.2.2.2.3. [bookmark: _Toc472247856]
Channel Overlap 

La commande de Channel Overlap montre les zones dans lesquelles les exigences d'interférence adjacente sont respectées.
On considère qu’un AP a une interférence adjacente lorsqu’il existe un autre AP qui émet sur un canal de façon à ce que cette émission se chevauche avec une partie des fréquences sur lesquelles le premier émet.
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Channel Overlap du réseau AsCancelas

	Correct 
	Chevauche inférieur ou égal à 0 APs 

	
	Gap RSSI supérieure ou égale à 20 dBm 

	Raté 
	



5.2.2.2.4. [bookmark: _Toc999485307]
Co-Channel Interference 

La commande de Co Channel montre les zones dans lesquelles les exigences concernant l’interférence co-canal sont respectées. 
On considère qu'un AP a une interférence co-channel lorsqu’il existe un autre AP qui émet sur le même canal. 
Ce type d’interférence a pour conséquence l’occupation des points d’accès dans le même spectre radioélectrique, en le partageant et en l’utilisant par roulements, de façon à ce qu’un seul point émette à chaque fois.
Ce type d’interférences dégradent le rendement des communications si l'on tient compte de la disponibilité du moyen sans fil avant d’émettre. S’il existe un autre point d’accès en train d’émettre, le reste des points d’accès devra attendre pour pouvoir émettre. Ce qui fait que le temps total de transmission se divisera entre le nombre de points d’accès qui émettent sur la même fréquence.
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Co-Channel Interference du réseau AsCancelas

	Correct 
	Chevauche inférieur ou égal à 1 APs 

	
	Gap RSSI supérieure ou égale à 20 dBm 

	Raté 
	



5.2.2.2.5. [bookmark: _Toc526634758]
Latency 

La latence est le temps consacré à envoyer un paquet de données vers une destination et le recevoir en retour, dans ce cas c'est la somme du temps passé à transmettre et recevoir en retour un paquet de données par un réseau sans fil.
Les valeurs de latence acceptables se situent entre 1 et 10 ms.
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Latency du réseau AsCancelas

	Correct 
	Latence inférieur ou égal à 256ms 

	Raté 
	



5.2.2.2.6. [bookmark: _Toc53873109]
Bandwidth 

La commande de Bandwidth se charge de vérifier que, tout au long de la zone du site survey, la bande passante disponible pour la connexion établie par le survey actif, respecte des valeurs minimales.
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Bandwidth du réseau AsCancelas

	Correct 
	Bandwidth supérieure ou égale à 5000 kbps 

	Raté 
	



5.2.2.2.7. [bookmark: _Toc580022651]
Packet Lost 

Le taux de perte de paquets se traduit par le pourcentage de paquets qui se perdent (c’est-à-dire qui n'arrivent pas à destination correctement) au moment de réaliser une communication et qui devront donc être retransmis (généralement).
La perte de paquets aura toujours un effet négatif sur le rendement du réseau. Lorsqu’un paquet n’arrive pas à destination, généralement le destinataire demande qu’on le lui renvoie afin de pouvoir ainsi poursuivre le flux normal de la communication.
Les valeurs situées en dessous de 10 % sont acceptables et, dans une grande mesure, n'incideraient pas sur le rendement de la plupart des communications.

	[image: ]
Packet Lost du réseau AsCancelas

	Correct 
	Ratio perte paquets inférieur ou égal à 25% 

	Raté 
	



5.2.2.2.8. [bookmark: _Toc17260002]
Access Point Roaming 

La commande de Roaming montre les zones dans lesquelles le principe du Roaming est respecté, par lequel il existe une connectivité dans une zone étendue par différents points d’accès. Dans une structure sans fil, il est fréquent de disposer de plusieurs points d’accès pour assurer la couverture de toute la zone souhaitée.
En se déplaçant dans la zone, il est recommandé que la connectivité des dispositifs se maintienne ce qui rend nécessaire que les dispositifs sans fil se connectent à de nouveaux points d’accès du même réseau afin de maintenir la qualité de communication et éviter qu'elle se dégrade. Cette capacité s'appelle le Roaming.
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Access Point Roaming du réseau AsCancelas

	Correct 

	Raté 



5.2.3. [bookmark: _Toc644419553]
Survey 
5.2.3.1. [bookmark: _Toc171758904]Intensité du signal 

L'intensité du signal montre à quelle puissance arrive le réseau à la zone d'étude en indiquant de quelle façon le réseau AsCancelas est reçu à chaque point de la localisation.

La fourchette de valeurs de l'intensité du signal d'un réseau va depuis la meilleure d'entre elles, 0 db, à -100 db qui serait le pire des cas. La palette de couleurs est indiquée sur la légende en-dessous de l'image.
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Intensité du signal du réseau AsCancelas
	[image: ]

	Zone de couverture du réseau* 
	9636 m2 


*Cette information indique la zone couverte par le réseau dans laquelle son intensité de signal est au minimum de: -75
5.2.3.2. [bookmark: _Toc608907456]
Intensité de signal par point d'accès 

Sur le tableau suivant figure une mosaïque avec tous les BSSID associés au réseau AsCancelas, parallèlement avec sa carte de chaleur d'intensité de signal, la zone de couverture associée et le fabricant du dispositif.
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	1 
	04:BD:88:F0:7E:A0 
	2 
	04:BD:88:F0:A1:E0 
	3 
	04:BD:88:F0:D2:C0 

	Zone de couverture: 0 m2 
	Zone de couverture: 2124 m2 
	Zone de couverture: 25 m2 

	Aruba Networks 
	Aruba Networks 
	Aruba Networks 
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	4 
	04:BD:88:F0:E1:00 
	5 
	04:BD:88:F0:E1:80 
	6 
	04:BD:88:F1:02:80 

	Zone de couverture: 198 m2 
	Zone de couverture: 62 m2 
	Zone de couverture: 0 m2 

	Aruba Networks 
	Aruba Networks 
	Aruba Networks 
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	7 
	04:BD:88:F1:03:A0 
	8 
	24:DE:C6:81:0B:B2 
	9 
	24:DE:C6:81:0B:E2 

	Zone de couverture: 283 m2 
	Zone de couverture: 2755 m2 
	Zone de couverture: 3044 m2 

	Aruba Networks 
	Aruba Networks 
	Aruba Networks 
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	10 
	24:DE:C6:81:0B:F2 
	11 
	24:DE:C6:81:0C:32 
	12 
	24:DE:C6:81:0C:72 

	Zone de couverture: 3971 m2 
	Zone de couverture: 0 m2 
	Zone de couverture: 4090 m2 

	Aruba Networks 
	Aruba Networks 
	Aruba Networks 
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	13 
	24:DE:C6:81:0C:82 
	14 
	24:DE:C6:81:0E:02 
	15 
	24:DE:C6:81:0E:52 

	Zone de couverture: 3440 m2 
	Zone de couverture: 2 m2 
	Zone de couverture: 880 m2 

	Aruba Networks 
	Aruba Networks 
	Aruba Networks 
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	16 
	24:DE:C6:81:0E:B2 
	17 
	24:DE:C6:81:0F:02 
	18 
	24:DE:C6:81:0F:A2 

	Zone de couverture: 309 m2 
	Zone de couverture: 3376 m2 
	Zone de couverture: 1057 m2 

	Aruba Networks 
	Aruba Networks 
	Aruba Networks 
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	19 
	24:DE:C6:81:11:62 
	20 
	24:DE:C6:81:12:12 
	21 
	24:DE:C6:81:15:02 

	Zone de couverture: 3362 m2 
	Zone de couverture: 2474 m2 
	Zone de couverture: 3409 m2 

	Aruba Networks 
	Aruba Networks 
	Aruba Networks 
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	22 
	24:DE:C6:81:1C:32 
	23 
	24:DE:C6:81:58:12 
	24 
	24:DE:C6:91:AE:52 

	Zone de couverture: 4117 m2 
	Zone de couverture: 312 m2 
	Zone de couverture: 0 m2 

	Aruba Networks 
	Aruba Networks 
	Aruba Networks 
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5.2.3.3. [bookmark: _Toc135145807]
Intensité de signal par canal 

Le tableau suivant fournit une mosaïque de tous les canaux sur lesquels le réseau AsCancelas fonctionne. Le graphique montre la carte de chaleur de l'intensité du signal et la zone de couverture associée pour ce réseau sur ce canal.
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	1 
	Canal 1 
	2 
	Canal 4 
	3 
	Canal 5 

	Zone de couverture: 6637 m2 
	Zone de couverture: 3724 m2 
	Zone de couverture: 2931 m2 
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	4 
	Canal 6 
	5 
	Canal 8 
	6 
	Canal 9 

	Zone de couverture: 62 m2 
	Zone de couverture: 2670 m2 
	Zone de couverture: 2 m2 
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	7 
	Canal 10 
	8 
	Canal 11 
	9 
	Canal 12 

	Zone de couverture: 4342 m2 
	Zone de couverture: 0 m2 
	Zone de couverture: 4347 m2 
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	10 
	Canal 13 
	
	
	
	

	Zone de couverture: 7998 m2 
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5.2.3.4. [bookmark: _Toc662394358]
Nombre de Points d'accès détectés 

L'image suivante indique combien de points d'accès donnant accès au réseau AsCancelas, sont détectés à chaque point de la localisation.

Le graphique révèle le chevauchement entre les signaux émis par les différents points d'accès accédant à un même réseau.
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Nombre de Points d'accès détectés dans la réseau AsCancelas

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Points d'accès détectés 
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 



5.2.3.5. [bookmark: _Toc299533709]
Couverture des point d'accès 

L'image suivante indique en différentes couleurs, une pour chaque point d'accès, la zone couverte par chaque point d'accès offert par le réseau AsCancelas. 

Sur chaque point, si la couverture de deux ou plusieurs canaux se chevauche, on indique l'intensité de signal la plus élevée.

Avec ce graphique, on peut analyser la bonne distribution de la couverture.
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Couverture des points d'accès dans la réseau AsCancelas



	
	Points d'accès 
	
	
	Points d'accès 
	
	
	Points d'accès 
	

	
	04:BD:88:F0:7E:A0 
	
	
	04:BD:88:F0:A1:E0 
	
	
	04:BD:88:F0:D2:C0 
	

	
	04:BD:88:F0:E1:00 
	
	
	04:BD:88:F0:E1:80 
	
	
	04:BD:88:F1:02:80 
	

	
	04:BD:88:F1:03:A0 
	
	
	24:DE:C6:81:0B:B2 
	
	
	24:DE:C6:81:0B:E2 
	

	
	24:DE:C6:81:0B:F2 
	
	
	24:DE:C6:81:0C:32 
	
	
	24:DE:C6:81:0C:72 
	

	
	24:DE:C6:81:0C:82 
	
	
	24:DE:C6:81:0E:02 
	
	
	24:DE:C6:81:0E:52 
	

	
	24:DE:C6:81:0E:B2 
	
	
	24:DE:C6:81:0F:02 
	
	
	24:DE:C6:81:0F:A2 
	

	
	24:DE:C6:81:11:62 
	
	
	24:DE:C6:81:12:12 
	
	
	24:DE:C6:81:15:02 
	

	
	24:DE:C6:81:1C:32 
	
	
	24:DE:C6:81:58:12 
	
	
	24:DE:C6:91:AE:52 
	



5.2.3.6. [bookmark: _Toc726782251]
Couverture par canal 

L'image suivante montre la zone de couverture de chaque canal du réseau  AsCancelas. 

Dans chaque point, si la couverture de deux ou plusieurs canaux se chevauchent, on indique celui qui a l'intensité la plus élevée.
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Couverture par canal du réseau AsCancelas

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Canal 
	1 
	3 
	4 
	5 
	6 
	10 
	11 
	12 
	13 



5.2.3.7. [bookmark: _Toc253920602]
Chevauchement par canal 

L'image suivante montre la zone de couverture de chaque canal sur lequel fonctionne le réseau AsCancelas et quel est le chevauchement entre deux ou plusieurs canaux dans chaque point de la localisation.
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Chevauchement par canal du réseau AsCancelas

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Canal 
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 



5.2.3.8. [bookmark: _Toc780179153]
Quadrillage détaillé 

L'image suivante montre une division du plan associé à la localisation en quadrants. Chaque quadrant indique les informations obtenues dans ce quadrillage.
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Quadrillage détaillé dans la localisation AsCancelas


	
	POINTS ENQUÊTE 
	MEILLEUR RSSI 
	MOYEN RSSI 
	RÉSEAUX (SSIDS) 
	APS 
	DÉBIT DONNÉES (MAX) 

	C0 
	28 
	-42 
	-67 
	AsCancelas 
	9 
	216,7 

	D0 
	23 
	-36 
	-68 
	AsCancelas 
	9 
	216,7 

	A1 
	1 
	-61 
	-62 
	AsCancelas 
	2 
	130 

	B1 
	37 
	-32 
	-65 
	AsCancelas 
	6 
	216,7 

	C1 
	13 
	-46 
	-69 
	AsCancelas 
	5 
	216,7 

	D1 
	15 
	-38 
	-68 
	AsCancelas 
	11 
	216,7 

	E1 
	34 
	-42 
	-69 
	AsCancelas 
	13 
	216,7 

	F1 
	8 
	-39 
	-73 
	AsCancelas 
	8 
	216,7 

	A2 
	26 
	-48 
	-67 
	AsCancelas 
	8 
	216,7 

	B2 
	19 
	-44 
	-73 
	AsCancelas 
	8 
	216,7 

	E2 
	5 
	-48 
	-67 
	AsCancelas 
	9 
	216,7 

	F2 
	31 
	-50 
	-71 
	AsCancelas 
	11 
	216,7 

	G2 
	21 
	-51 
	-73 
	AsCancelas 
	12 
	216,7 

	A3 
	28 
	-36 
	-68 
	AsCancelas 
	11 
	216,7 

	B3 
	26 
	-47 
	-67 
	AsCancelas 
	8 
	216,7 

	C3 
	1 
	-58 
	-61 
	AsCancelas 
	2 
	130 

	F3 
	6 
	-56 
	-73 
	AsCancelas 
	9 
	216,7 

	G3 
	32 
	-44 
	-72 
	AsCancelas 
	14 
	216,7 

	H3 
	15 
	-36 
	-74 
	AsCancelas 
	10 
	130 

	B4 
	11 
	-43 
	-67 
	AsCancelas 
	8 
	216,7 

	C4 
	33 
	-33 
	-68 
	AsCancelas 
	10 
	216,7 

	D4 
	15 
	-50 
	-72 
	AsCancelas 
	9 
	216,7 

	G4 
	2 
	-56 
	-73 
	AsCancelas 
	7 
	216,7 

	H4 
	36 
	-37 
	-69 
	AsCancelas 
	11 
	216,7 

	I4 
	14 
	-44 
	-70 
	AsCancelas 
	10 
	130 

	C5 
	4 
	-27 
	-63 
	AsCancelas 
	5 
	130 

	D5 
	21 
	-27 
	-73 
	AsCancelas 
	11 
	216,7 

	E5 
	30 
	-44 
	-71 
	AsCancelas 
	10 
	216,7 

	F5 
	15 
	-51 
	-68 
	AsCancelas 
	9 
	216,7 

	H5 
	6 
	-44 
	-61 
	AsCancelas 
	6 
	130 

	I5 
	39 
	-42 
	-71 
	AsCancelas 
	14 
	130 

	J5 
	4 
	-57 
	-83 
	AsCancelas 
	8 
	130 

	E6 
	4 
	-44 
	-72 
	AsCancelas 
	8 
	216,7 

	F6 
	24 
	-37 
	-68 
	AsCancelas 
	10 
	216,7 

	G6 
	40 
	-20 
	-64 
	AsCancelas 
	12 
	216,7 

	H6 
	22 
	-46 
	-69 
	AsCancelas 
	11 
	216,7 

	I6 
	22 
	-47 
	-73 
	AsCancelas 
	10 
	130 

	J6 
	26 
	-29 
	-67 
	AsCancelas 
	12 
	130 

	H7 
	17 
	-36 
	-71 
	AsCancelas 
	10 
	130 

	I7 
	24 
	-35 
	-71 
	AsCancelas 
	8 
	130 

	J7 
	1 
	-60 
	-71 
	AsCancelas 
	3 
	216,7 



5.2.3.9. [bookmark: _Toc317418504]
Rapport entre Signal et Bruit 

L'image suivante montre le rapport entre l'intensité du signal et le bruit causé au réseau AsCancelas dans chaque point de la localisation.

Le rapport entre le signal et le bruit mesure celui qui existe entre la puissance avec laquelle le signal Wi-Fi est reçu et la puissance du bruit de fond. La proximité du niveau de bruit par rapport au niveau du signal Wi-Fi affectera les communications de manière négative. Ce paramètre offre des informations précieuses sur la santé des communications.

Ces valeurs vont de 0 à 100, les plus grandes valeurs étant celles qui fournissent une meilleure communication.


Le graphique ne peut pas être généré en raison de l'absence de données indispensables.
5.2.3.10. [bookmark: _Toc834667066]
Taux de transfert de données 

L'image suivante montre la zone couverte par les points d'accès selon leurs taux de vitesse de transfert de données pour le AsCancelas à chaque point de la localisation.

Le taux de transfert de données fournit une mesure de la vitesse maximale avec laquelle les données peuvent être transmises par le réseau entre les dispositifs sans fil connectés.
Il permet d'observer quelle est l'homogénéité de la capacité du réseau pour transmettre des données dans toute la localisation et s'il existe des zones où ces valeurs varient par rapport à celles prévues ou si elles dégradent le rendement du réseau dans cette zone.

	[image: ]
Taux de transfert de données du réseau AsCancelas



	
	Taux de transfert de données 
	
	
	Taux de transfert de données 
	
	
	Taux de transfert de données 
	

	
	54 
	
	
	130 
	
	
	216,7 
	



5.2.3.11. [bookmark: _Toc361805417]
Taux de transfert de donnés pour chaque point d'accès 

Le tableau suivant montre une mosaïque de tous les BSSID associés au réseau AsCancelas, parallèlement au graphique qui indique la zone couverte et la vitesse du taux de transfert de données maximal pris en charge.

Le taux de transfert de données fournit une mesure de la vitesse maximale avec laquelle les données peuvent être transmises par le réseau entre les dispositifs sans fil connectés.
Il permet d'observer quelle est l'homogénéité de la capacité du réseau pour transmettre des données dans toute la localisation et s'il existe des zones où ces valeurs varient par rapport à celles prévues ou si elles dégradent le rendement du réseau dans cette zone.
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	Fabricant 
	54 
	130 
	216,7 


5.2.3.12. [bookmark: _Toc898054968]
Densité des dispositifs 

L'image suivante représente une carte de chaleur de la distribution dans toute la localisation des dispositifs connectés au points d'accès offerts par le réseau AsCancelas. 

La densité des dispositifs permet d'observer les zones ayant plus de clients connectés au réseau en montrant leur saturation.
Elle fournit des informations utiles permettant de distribuer correctement les points d'accès en fonction de leur utilisation réelle.


Le graphique ne peut pas être généré en raison de l'absence de données indispensables.
5.2.3.13. [bookmark: _Toc425203319]
Perte de paquets (Couche Wi-Fi) 

Au cours d'une communication Wi-Fi, au mieux, tous les paquets arrivent à destination. Si cela n'est pas le cas, que ce soit en raison d'une mauvaise transmission, d'interférences ou quoi que ce soit d'autre, les paquets sont renvoyés pour trouver la bonne transmission des données. Plus il y a de paquets renvoyés et plus la latence est grande dans les communications, plus leur performance seront mauvaises.

Sur l'image ci-dessous figurent les zones où il existe une perte de paquets pour le réseau AsCancelas, basée sur le taux de nouvelles tentatives lorsque des paquets n'arrivent pas à destination.


Le graphique ne peut pas être généré en raison de l'absence de données indispensables.


5.2.3.14. [bookmark: _Toc952442861]
Bande passante 

La bande passante montre la quantité de données transmises par le réseau AsCancelas par unité de temps à chaque point de la localisation.

La bande passante se mesure en kilobytes par seconde, KB/s (1MB/s = 1000KB/s), plus la valeur est grande, plus la performance du réseau est grande.
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Bande passante du réseau AsCancelas
	[image: ]

5.2.3.15. [bookmark: _Toc489690212]
Latence 

La latence indique le retard qui se produit entre le transfert de données pour le réseau AsCancelas à chaque point de la localisation.

Lorsqu'un paquet de données est envoyé, il est reçu par le récepteur qui notifie la bonne réception à l'émetteur. La latence est le temps écoulé depuis l'envoi du paquet de données jusqu'à réception de la notification de bonne réception. La latence se mesure en millisecondes (ms).
Plus la latence est grande, plus la performance du réseau est mauvaise. Des valeurs élevées affectent négativement la performance d'applications en temps réel, telles que des visioconférences ou des communications VoIP.
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Latence du réseau AsCancelas
	[image: ]

5.2.3.16. [bookmark: _Toc916939763]
Perte de paquets (Couche de réseau) 

Dans une communication de données idéale, tous les paquets de données envoyés arrivent à destination, si ce n'est pas le cas, il existe une perte de paquets qui affecte négativement la performance de la transmission et donc la qualité de liaison du réseau.
Si un paquet se perd et si le protocole l'indique, il doit être renvoyé jusqu'à obtenir la notification de bonne réception ; ceci multiplie le temps requis pour la transmission d'une unité de données, ce qui réduit la quantité de données pouvant être transmises par unité de temps. Plus la valeur est grande, plus la performance du réseau est mauvaise.

Sur l'image ci-dessous figurent les zones où il y a des pertes de paquets pour le réseau AsCancelas. 


Le graphique ne peut pas être généré en raison de l'absence de données indispensables.
5.2.3.17. [bookmark: _Toc443188114]
Roaming 

Dans une infrastructure Wi-Fi, on appelle itinérance de données la capacité d'un dispositif connecté au réseau à se déplacer dans la zone de couverture d'un réseau aux multiples points d'accès, sans que sa connexion ne subisse de coupures ou de déconnexions.
Afin de garantir l'itinérance dans un réseau avec différents points d'accès, il doit exister un chevauchement de couvertures entre ceux-ci.
Ainsi, un dispositif en mouvement aura une couverture continue basée sur la configuration interne de ce même dispositif et du point d'accès et cette connexion pivotera autour des points d'accès.

L'image ci-dessous montre vers quels points d'accès propagés par le réseau AsCancelas le dispositif s'est connecté lors d'une connexion utilisant l'itinérance.

	[image: ]
Roaming du réseau AsCancelas
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6. [bookmark: _Toc70326665]
Étude dans la localisation: +2 - Cinema 
6.1. [bookmark: _Toc507575017]Information sur la localisation 

Donées sur la localisation +2 - Cinema 

	Nom de la localisation 
	+2 - Cinema 

	Description 
	Cinema and restaurants 

	Scans sélectionnés dans cette localisation 
	Scan through restaurants 

	
	Scan passive + active survey 






	[image: ]
Plan de la localisation +2 - Cinema

6.1.1. [bookmark: _Toc34714568]
Route suivie au cours de l'étude 

L'image suivante indique le chemin parcouru au cours de l'étude dans le périmètre de la localisation appelée +2 - Cinema, en indiquant toutes les positions sur lesquelles des données ont été enregistrées pour une étude ultérieure.      


	[image: ]


	[image: ]
6.1.1.1. [bookmark: _Toc561963919]
Scan through restaurants 

	[image: ]
Route suivie dans la localisation +2 - Cinema - Scan through restaurants

6.1.1.2. [bookmark: _Toc198101460]
Scan passive + active survey 

	[image: ]
Route suivie dans la localisation +2 - Cinema - Scan passive + active survey

6.1.2. [bookmark: _Toc625350812]
"+2 - Cinema" Positionnement des points d'accès physiques 
L'image suivante indique le positionnement approximatif, dans le périmètre de la localisation appelée +2 - Cinema, de tous les points d'accès identifiés au cours de l'étude. Ce positionnement est configuré manuellement et s'il ne l'est pas, il sera calculé automatiquement sur la base des données des mesures effectuées.

	[image: ]
Positionnement des points d'accès physiques dans la localisation +2 - Cinema


	
	BSSID 
	SSID 
	FABRICANT 
	CAN 

	1 
	24:DE:C6:81:0C:32 
	AsCancelas 
	Aruba Networks 
	12 

	2 
	24:DE:C6:81:0B:F2 
	AsCancelas 
	Aruba Networks 
	1 

	3 
	24:DE:C6:91:AE:52 
	AsCancelas 
	Aruba Networks 
	11 

	4 
	24:DE:C6:81:11:62 
	AsCancelas 
	Aruba Networks 
	10 

	5 
	24:DE:C6:81:15:02 
	AsCancelas 
	Aruba Networks 
	13 

	6 
	04:BD:88:F0:E1:00 
	AsCancelas 
	Aruba Networks 
	1 

	7 
	04:BD:88:F0:D2:C0 
	AsCancelas 
	Aruba Networks 
	1 



6.2. [bookmark: _Toc152699263]
Étude du réseau: AsCancelas 

6.2.1. [bookmark: _Toc679848714]Network Details 

6.2.1.1. [bookmark: _Toc106086165]Informations basées sur les points d'accès 

Le tableau suivant fournit des informations liées au réseau AsCancelas, organisé sur la base des points d'accès qui le fournissent :
 - SSID: Identificateur du réseau
 - BSSID: Directions MAC des dispositifs fournis par un réseau.
 - Canal: Identificateur de la fréquence associée au réseau
 - Fréquence: Valeur de la fréquence associée au réseau.
 - Sécurité: Types d'authentification et de chiffrage pris en charge par le réseau.
 - Fabricant: Fabricant du dispositif.

	
	SSID 
	ASCANCELAS 

	
	BSSID 
	CANAL 
	FRÉQ 
	SÉCURITÉ 
	FABRICANT 

	1 
	04:BD:88:F0:D2:C0 
	1 
	2412 
	Open 
	Aruba Networks 

	2 
	04:BD:88:F0:E1:00 
	1 
	2412 
	Open 
	Aruba Networks 

	3 
	04:BD:88:F0:E1:80 
	6 
	2437 
	Open 
	Aruba Networks 

	4 
	04:BD:88:F1:03:A0 
	1 
	2412 
	Open 
	Aruba Networks 

	5 
	24:DE:C6:81:0B:B2 
	10 
	2457 
	Open 
	Aruba Networks 

	6 
	24:DE:C6:81:0B:F2 
	10 
	2457 
	Open 
	Aruba Networks 

	7 
	24:DE:C6:81:0C:32 
	1 
	2412 
	Open 
	Aruba Networks 

	8 
	24:DE:C6:81:0C:72 
	5 
	2432 
	Open 
	Aruba Networks 

	9 
	24:DE:C6:81:0C:82 
	4 
	2427 
	Open 
	Aruba Networks 

	10 
	24:DE:C6:81:0E:52 
	4 
	2427 
	Open 
	Aruba Networks 

	11 
	24:DE:C6:81:0E:B2 
	13 
	2472 
	Open 
	Aruba Networks 

	12 
	24:DE:C6:81:0F:02 
	1 
	2412 
	Open 
	Aruba Networks 

	13 
	24:DE:C6:81:0F:A2 
	12 
	2467 
	Open 
	Aruba Networks 

	14 
	24:DE:C6:81:11:62 
	1 
	2412 
	Open 
	Aruba Networks 

	15 
	24:DE:C6:81:12:12 
	5 
	2432 
	Open 
	Aruba Networks 

	16 
	24:DE:C6:81:15:02 
	13 
	2472 
	Open 
	Aruba Networks 

	17 
	24:DE:C6:81:1C:32 
	12 
	2467 
	Open 
	Aruba Networks 

	18 
	24:DE:C6:81:58:12 
	13 
	2472 
	Open 
	Aruba Networks 

	19 
	24:DE:C6:91:AE:52 
	1 
	2412 
	Open 
	Aruba Networks 



6.2.1.2. [bookmark: _Toc733235617]
Informations basées sur les canaux 

Le tableau suivant fournit les informations en rapport avec le réseau AsCancelas, organisé sur la base des canaux et fréquences sur lesquels il émet:
 - SSID: Identificateur du réseau
 - Canal: Identificateur de la fréquence associée au réseau
 - Fréquence: Valeur de la fréquence associée au réseau.
 - BSSID: Directions MAC des dispositifs fournis par un réseau.
 - Fabricant: Fabricant du dispositif.

	SSID 
	ASCANCELAS 

	CANAL 
	FRÉQUENCE 
	BSSID 
	FABRICANT 

	1 
	2412 
	24:DE:C6:81:0C:32 
	Aruba Networks 

	
	
	24:DE:C6:81:0F:02 
	Aruba Networks 

	
	
	24:DE:C6:81:11:62 
	Aruba Networks 

	
	
	24:DE:C6:91:AE:52 
	Aruba Networks 

	
	
	04:BD:88:F0:D2:C0 
	Aruba Networks 

	
	
	04:BD:88:F0:E1:00 
	Aruba Networks 

	
	
	04:BD:88:F1:03:A0 
	Aruba Networks 

	
	
	24:DE:C6:81:0E:52 
	Aruba Networks 

	
	
	24:DE:C6:81:12:12 
	Aruba Networks 

	4 
	2427 
	24:DE:C6:81:0C:82 
	Aruba Networks 

	
	
	24:DE:C6:81:0E:52 
	Aruba Networks 

	
	
	24:DE:C6:81:0C:32 
	Aruba Networks 

	5 
	2432 
	24:DE:C6:81:0C:72 
	Aruba Networks 

	
	
	24:DE:C6:81:12:12 
	Aruba Networks 

	6 
	2437 
	04:BD:88:F0:E1:80 
	Aruba Networks 

	7 
	2442 
	24:DE:C6:91:AE:52 
	Aruba Networks 

	10 
	2457 
	24:DE:C6:81:0B:B2 
	Aruba Networks 

	
	
	24:DE:C6:81:0B:F2 
	Aruba Networks 

	
	
	24:DE:C6:81:0C:72 
	Aruba Networks 

	12 
	2467 
	24:DE:C6:81:0F:A2 
	Aruba Networks 

	
	
	24:DE:C6:81:15:02 
	Aruba Networks 

	
	
	24:DE:C6:81:1C:32 
	Aruba Networks 

	13 
	2472 
	24:DE:C6:81:0E:B2 
	Aruba Networks 

	
	
	24:DE:C6:81:15:02 
	Aruba Networks 

	
	
	24:DE:C6:81:58:12 
	Aruba Networks 

	
	
	24:DE:C6:81:0B:B2 
	Aruba Networks 

	
	
	24:DE:C6:81:0B:F2 
	Aruba Networks 

	
	
	24:DE:C6:81:0F:02 
	Aruba Networks 

	
	
	24:DE:C6:81:0F:A2 
	Aruba Networks 

	
	
	24:DE:C6:81:11:62 
	Aruba Networks 



6.2.1.3. [bookmark: _Toc260474068]
"AsCancelas" Positionnement des points d'accès physiques 
L'image suivante indique le positionnement approximatif de tous les points d'accès identifiés au cours de l'étude offrant le réseau AsCancelas. Ce positionnement est configuré manuellement et s'il ne l'est pas, il sera calculé automatiquement sur la base des données des mesures effectuées.

	[image: ]
Positionnement des points d'accès physiques offrant le réseau AsCancelas


	
	BSSID 
	SSID 
	FABRICANT 
	CAN 

	1 
	24:DE:C6:81:0C:32 
	AsCancelas 
	Aruba Networks 
	12 

	2 
	24:DE:C6:81:0B:F2 
	AsCancelas 
	Aruba Networks 
	1 

	3 
	24:DE:C6:91:AE:52 
	AsCancelas 
	Aruba Networks 
	11 

	4 
	24:DE:C6:81:11:62 
	AsCancelas 
	Aruba Networks 
	10 

	5 
	24:DE:C6:81:15:02 
	AsCancelas 
	Aruba Networks 
	13 

	6 
	04:BD:88:F0:E1:00 
	AsCancelas 
	Aruba Networks 
	1 

	7 
	04:BD:88:F0:D2:C0 
	AsCancelas 
	Aruba Networks 
	1 



6.2.2. [bookmark: _Toc797623519]
WiFi Quality 
6.2.2.1. [bookmark: _Toc224861960]Web Browsing WiFi requirements 
6.2.2.1.1. [bookmark: _Toc851110412]RSSI Coverage 

La commande de RSSI Coverage montre les zones dans lesquelles l’intensité du signal reçu par un des points d’accès sélectionnés correspond au moins à la valeur sélectionnée en tant que seuil dans la configuration de la commande. L’intensité du signal incide de manière significative sur la qualité des communications. Celle-ci se mesure en dBm à partir de 0 dBm (la meilleure) à -100 dBm (la moins bonne).
Il n'est pas possible de garantir une communication avec des intensités inférieures à 75 dBm.

	[image: ]
RSSI Coverage du réseau AsCancelas

	Correct 
	RSSI requis supérieure ou égal à -65 dBm 

	Raté 
	



6.2.2.1.2. [bookmark: _Toc388359863]
Simultaneous RSSI Coverage 

La commande de Simultaneous AP Coverage montre les zones dans lesquelles l’intensité du signal reçu par un des points d'accès du réseau correspond au moins à la valeur sélectionnée en tant que seuil dans la configuration de la commande.
Pour assurer une meilleure stabilité des communications sans fil, il faut que l’on puisse accéder pour tous les points d'une infrastructure, dans des cadres précis, à un nombre déterminé de points d’accès (ne se chevauchant pas avec des canaux) et qui ont un minimum d'intensité de signal.

	[image: ]
Simultaneous RSSI Coverage du réseau AsCancelas

	Correct 
	RSSI requis supérieure ou égale à  -65 dBm 

	
	APs simultanées requises supérieure ou égale à  2 APs 

	Raté 
	



6.2.2.1.3. [bookmark: _Toc815508314]
Channel Overlap 

La commande de Channel Overlap montre les zones dans lesquelles les exigences d'interférence adjacente sont respectées.
On considère qu’un AP a une interférence adjacente lorsqu’il existe un autre AP qui émet sur un canal de façon à ce que cette émission se chevauche avec une partie des fréquences sur lesquelles le premier émet.
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Channel Overlap du réseau AsCancelas

	Correct 
	Chevauche inférieur ou égal à 0 APs 

	
	Gap RSSI supérieure ou égale à 20 dBm 

	Raté 
	



6.2.2.1.4. [bookmark: _Toc342746765]
Co-Channel Interference 

La commande de Co Channel montre les zones dans lesquelles les exigences concernant l’interférence co-canal sont respectées. 
On considère qu'un AP a une interférence co-channel lorsqu’il existe un autre AP qui émet sur le même canal. 
Ce type d’interférence a pour conséquence l’occupation des points d’accès dans le même spectre radioélectrique, en le partageant et en l’utilisant par roulements, de façon à ce qu’un seul point émette à chaque fois.
Ce type d’interférences dégradent le rendement des communications si l'on tient compte de la disponibilité du moyen sans fil avant d’émettre. S’il existe un autre point d’accès en train d’émettre, le reste des points d’accès devra attendre pour pouvoir émettre. Ce qui fait que le temps total de transmission se divisera entre le nombre de points d’accès qui émettent sur la même fréquence.

	[image: ]
Co-Channel Interference du réseau AsCancelas

	Correct 
	Chevauche inférieur ou égal à 1 APs 

	
	Gap RSSI supérieure ou égale à 20 dBm 

	Raté 
	



6.2.2.1.5. [bookmark: _Toc879995216]
Latency 

La latence est le temps consacré à envoyer un paquet de données vers une destination et le recevoir en retour, dans ce cas c'est la somme du temps passé à transmettre et recevoir en retour un paquet de données par un réseau sans fil.
Les valeurs de latence acceptables se situent entre 1 et 10 ms.

	[image: ]
Latency du réseau AsCancelas

	Correct 
	Latence inférieur ou égal à 100ms 

	Raté 
	



6.2.2.1.6. [bookmark: _Toc406134668]
Bandwidth 

La commande de Bandwidth se charge de vérifier que, tout au long de la zone du site survey, la bande passante disponible pour la connexion établie par le survey actif, respecte des valeurs minimales.

	[image: ]
Bandwidth du réseau AsCancelas

	Correct 
	Bandwidth supérieure ou égale à 320 kbps 

	Raté 
	



6.2.2.1.7. [bookmark: _Toc933383119]
Packet Lost 

Le taux de perte de paquets se traduit par le pourcentage de paquets qui se perdent (c’est-à-dire qui n'arrivent pas à destination correctement) au moment de réaliser une communication et qui devront donc être retransmis (généralement).
La perte de paquets aura toujours un effet négatif sur le rendement du réseau. Lorsqu’un paquet n’arrive pas à destination, généralement le destinataire demande qu’on le lui renvoie afin de pouvoir ainsi poursuivre le flux normal de la communication.
Les valeurs situées en dessous de 10 % sont acceptables et, dans une grande mesure, n'incideraient pas sur le rendement de la plupart des communications.
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Packet Lost du réseau AsCancelas

	Correct 
	Ratio perte paquets inférieur ou égal à 25% 

	Raté 
	



6.2.2.1.8. [bookmark: _Toc460521560]
Access Point Roaming 

La commande de Roaming montre les zones dans lesquelles le principe du Roaming est respecté, par lequel il existe une connectivité dans une zone étendue par différents points d’accès. Dans une structure sans fil, il est fréquent de disposer de plusieurs points d’accès pour assurer la couverture de toute la zone souhaitée.
En se déplaçant dans la zone, il est recommandé que la connectivité des dispositifs se maintienne ce qui rend nécessaire que les dispositifs sans fil se connectent à de nouveaux points d’accès du même réseau afin de maintenir la qualité de communication et éviter qu'elle se dégrade. Cette capacité s'appelle le Roaming.

	[image: ]
Access Point Roaming du réseau AsCancelas

	Correct 

	Raté 



6.2.2.2. [bookmark: _Toc997870011]
VoIP over WiFi requirements 
6.2.2.2.1. [bookmark: _Toc524019463]RSSI Coverage 

La commande de RSSI Coverage montre les zones dans lesquelles l’intensité du signal reçu par un des points d’accès sélectionnés correspond au moins à la valeur sélectionnée en tant que seuil dans la configuration de la commande. L’intensité du signal incide de manière significative sur la qualité des communications. Celle-ci se mesure en dBm à partir de 0 dBm (la meilleure) à -100 dBm (la moins bonne).
Il n'est pas possible de garantir une communication avec des intensités inférieures à 75 dBm.
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RSSI Coverage du réseau AsCancelas

	Correct 
	RSSI requis supérieure ou égal à -50 dBm 

	Raté 
	



6.2.2.2.2. [bookmark: _Toc41267914]
Simultaneous RSSI Coverage 

La commande de Simultaneous AP Coverage montre les zones dans lesquelles l’intensité du signal reçu par un des points d'accès du réseau correspond au moins à la valeur sélectionnée en tant que seuil dans la configuration de la commande.
Pour assurer une meilleure stabilité des communications sans fil, il faut que l’on puisse accéder pour tous les points d'une infrastructure, dans des cadres précis, à un nombre déterminé de points d’accès (ne se chevauchant pas avec des canaux) et qui ont un minimum d'intensité de signal.

	[image: ]
Simultaneous RSSI Coverage du réseau AsCancelas

	Correct 
	RSSI requis supérieure ou égale à  -45 dBm 

	
	APs simultanées requises supérieure ou égale à  5 APs 

	Raté 
	



6.2.2.2.3. [bookmark: _Toc578406365]
Channel Overlap 

La commande de Channel Overlap montre les zones dans lesquelles les exigences d'interférence adjacente sont respectées.
On considère qu’un AP a une interférence adjacente lorsqu’il existe un autre AP qui émet sur un canal de façon à ce que cette émission se chevauche avec une partie des fréquences sur lesquelles le premier émet.
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Channel Overlap du réseau AsCancelas

	Correct 
	Chevauche inférieur ou égal à 0 APs 

	
	Gap RSSI supérieure ou égale à 20 dBm 

	Raté 
	



6.2.2.2.4. [bookmark: _Toc5655816]
Co-Channel Interference 

La commande de Co Channel montre les zones dans lesquelles les exigences concernant l’interférence co-canal sont respectées. 
On considère qu'un AP a une interférence co-channel lorsqu’il existe un autre AP qui émet sur le même canal. 
Ce type d’interférence a pour conséquence l’occupation des points d’accès dans le même spectre radioélectrique, en le partageant et en l’utilisant par roulements, de façon à ce qu’un seul point émette à chaque fois.
Ce type d’interférences dégradent le rendement des communications si l'on tient compte de la disponibilité du moyen sans fil avant d’émettre. S’il existe un autre point d’accès en train d’émettre, le reste des points d’accès devra attendre pour pouvoir émettre. Ce qui fait que le temps total de transmission se divisera entre le nombre de points d’accès qui émettent sur la même fréquence.
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Co-Channel Interference du réseau AsCancelas

	Correct 
	Chevauche inférieur ou égal à 1 APs 

	
	Gap RSSI supérieure ou égale à 20 dBm 

	Raté 
	



6.2.2.2.5. [bookmark: _Toc532894268]
Latency 

La latence est le temps consacré à envoyer un paquet de données vers une destination et le recevoir en retour, dans ce cas c'est la somme du temps passé à transmettre et recevoir en retour un paquet de données par un réseau sans fil.
Les valeurs de latence acceptables se situent entre 1 et 10 ms.
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Latency du réseau AsCancelas

	Correct 
	Latence inférieur ou égal à 256ms 

	Raté 
	



6.2.2.2.6. [bookmark: _Toc169042719]
Bandwidth 

La commande de Bandwidth se charge de vérifier que, tout au long de la zone du site survey, la bande passante disponible pour la connexion établie par le survey actif, respecte des valeurs minimales.
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Bandwidth du réseau AsCancelas

	Correct 
	Bandwidth supérieure ou égale à 5000 kbps 

	Raté 
	



6.2.2.2.7. [bookmark: _Toc696381160]
Packet Lost 

Le taux de perte de paquets se traduit par le pourcentage de paquets qui se perdent (c’est-à-dire qui n'arrivent pas à destination correctement) au moment de réaliser une communication et qui devront donc être retransmis (généralement).
La perte de paquets aura toujours un effet négatif sur le rendement du réseau. Lorsqu’un paquet n’arrive pas à destination, généralement le destinataire demande qu’on le lui renvoie afin de pouvoir ainsi poursuivre le flux normal de la communication.
Les valeurs situées en dessous de 10 % sont acceptables et, dans une grande mesure, n'incideraient pas sur le rendement de la plupart des communications.
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Packet Lost du réseau AsCancelas

	Correct 
	Ratio perte paquets inférieur ou égal à 25% 

	Raté 
	



6.2.2.2.8. [bookmark: _Toc123530611]
Access Point Roaming 

La commande de Roaming montre les zones dans lesquelles le principe du Roaming est respecté, par lequel il existe une connectivité dans une zone étendue par différents points d’accès. Dans une structure sans fil, il est fréquent de disposer de plusieurs points d’accès pour assurer la couverture de toute la zone souhaitée.
En se déplaçant dans la zone, il est recommandé que la connectivité des dispositifs se maintienne ce qui rend nécessaire que les dispositifs sans fil se connectent à de nouveaux points d’accès du même réseau afin de maintenir la qualité de communication et éviter qu'elle se dégrade. Cette capacité s'appelle le Roaming.
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Access Point Roaming du réseau AsCancelas

	Correct 

	Raté 



6.2.3. [bookmark: _Toc650789063]
Survey 
6.2.3.1. [bookmark: _Toc287927414]Intensité du signal 

L'intensité du signal montre à quelle puissance arrive le réseau à la zone d'étude en indiquant de quelle façon le réseau AsCancelas est reçu à chaque point de la localisation.

La fourchette de valeurs de l'intensité du signal d'un réseau va depuis la meilleure d'entre elles, 0 db, à -100 db qui serait le pire des cas. La palette de couleurs est indiquée sur la légende en-dessous de l'image.


	[image: ]
Intensité du signal du réseau AsCancelas
	[image: ]

	Zone de couverture du réseau* 
	7066 m2 


*Cette information indique la zone couverte par le réseau dans laquelle son intensité de signal est au minimum de: -75
6.2.3.2. [bookmark: _Toc714176965]
Intensité de signal par point d'accès 

Sur le tableau suivant figure une mosaïque avec tous les BSSID associés au réseau AsCancelas, parallèlement avec sa carte de chaleur d'intensité de signal, la zone de couverture associée et le fabricant du dispositif.
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	1 
	04:BD:88:F0:D2:C0 
	2 
	04:BD:88:F0:E1:00 
	3 
	04:BD:88:F0:E1:80 

	Zone de couverture: 1330 m2 
	Zone de couverture: 1289 m2 
	Zone de couverture: 0 m2 

	Aruba Networks 
	Aruba Networks 
	Aruba Networks 
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	4 
	04:BD:88:F1:03:A0 
	5 
	24:DE:C6:81:0B:B2 
	6 
	24:DE:C6:81:0B:F2 

	Zone de couverture: 0 m2 
	Zone de couverture: 1703 m2 
	Zone de couverture: 6114 m2 

	Aruba Networks 
	Aruba Networks 
	Aruba Networks 
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	7 
	24:DE:C6:81:0C:32 
	8 
	24:DE:C6:81:0C:72 
	9 
	24:DE:C6:81:0C:82 

	Zone de couverture: 2566 m2 
	Zone de couverture: 4251 m2 
	Zone de couverture: 49 m2 

	Aruba Networks 
	Aruba Networks 
	Aruba Networks 
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	10 
	24:DE:C6:81:0E:52 
	11 
	24:DE:C6:81:0E:B2 
	12 
	24:DE:C6:81:0F:02 

	Zone de couverture: 1161 m2 
	Zone de couverture: 722 m2 
	Zone de couverture: 1675 m2 

	Aruba Networks 
	Aruba Networks 
	Aruba Networks 
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	13 
	24:DE:C6:81:0F:A2 
	14 
	24:DE:C6:81:11:62 
	15 
	24:DE:C6:81:12:12 

	Zone de couverture: 530 m2 
	Zone de couverture: 5033 m2 
	Zone de couverture: 28 m2 

	Aruba Networks 
	Aruba Networks 
	Aruba Networks 
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	16 
	24:DE:C6:81:15:02 
	17 
	24:DE:C6:81:1C:32 
	18 
	24:DE:C6:81:58:12 

	Zone de couverture: 4691 m2 
	Zone de couverture: 0 m2 
	Zone de couverture: 0 m2 

	Aruba Networks 
	Aruba Networks 
	Aruba Networks 
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	19 
	24:DE:C6:91:AE:52 
	
	
	
	

	Zone de couverture: 16 m2 
	
	
	
	

	Aruba Networks 
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6.2.3.3. [bookmark: _Toc241315316]
Intensité de signal par canal 

Le tableau suivant fournit une mosaïque de tous les canaux sur lesquels le réseau AsCancelas fonctionne. Le graphique montre la carte de chaleur de l'intensité du signal et la zone de couverture associée pour ce réseau sur ce canal.
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	1 
	Canal 1 
	2 
	Canal 4 
	3 
	Canal 6 

	Zone de couverture: 7214 m2 
	Zone de couverture: 4020 m2 
	Zone de couverture: 0 m2 
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	4 
	Canal 8 
	5 
	Canal 10 
	6 
	Canal 11 

	Zone de couverture: 1652 m2 
	Zone de couverture: 5619 m2 
	Zone de couverture: 16 m2 
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	7 
	Canal 12 
	8 
	Canal 13 
	
	

	Zone de couverture: 3129 m2 
	Zone de couverture: 5602 m2 
	
	




	[image: ]
6.2.3.4. [bookmark: _Toc778564868]
Nombre de Points d'accès détectés 

L'image suivante indique combien de points d'accès donnant accès au réseau AsCancelas, sont détectés à chaque point de la localisation.

Le graphique révèle le chevauchement entre les signaux émis par les différents points d'accès accédant à un même réseau.

	[image: ]
Nombre de Points d'accès détectés dans la réseau AsCancelas

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Points d'accès détectés 
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 



6.2.3.5. [bookmark: _Toc205702219]
Couverture des point d'accès 

L'image suivante indique en différentes couleurs, une pour chaque point d'accès, la zone couverte par chaque point d'accès offert par le réseau AsCancelas. 

Sur chaque point, si la couverture de deux ou plusieurs canaux se chevauche, on indique l'intensité de signal la plus élevée.

Avec ce graphique, on peut analyser la bonne distribution de la couverture.
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Couverture des points d'accès dans la réseau AsCancelas



	
	Points d'accès 
	
	
	Points d'accès 
	
	
	Points d'accès 
	

	
	04:BD:88:F0:D2:C0 
	
	
	04:BD:88:F0:E1:00 
	
	
	04:BD:88:F0:E1:80 
	

	
	04:BD:88:F1:03:A0 
	
	
	24:DE:C6:81:0B:B2 
	
	
	24:DE:C6:81:0B:F2 
	

	
	24:DE:C6:81:0C:32 
	
	
	24:DE:C6:81:0C:72 
	
	
	24:DE:C6:81:0C:82 
	

	
	24:DE:C6:81:0E:52 
	
	
	24:DE:C6:81:0E:B2 
	
	
	24:DE:C6:81:0F:02 
	

	
	24:DE:C6:81:0F:A2 
	
	
	24:DE:C6:81:11:62 
	
	
	24:DE:C6:81:12:12 
	

	
	24:DE:C6:81:15:02 
	
	
	24:DE:C6:81:1C:32 
	
	
	24:DE:C6:81:58:12 
	

	
	24:DE:C6:91:AE:52 
	
	
	
	
	
	
	



6.2.3.6. [bookmark: _Toc832051760]
Couverture par canal 

L'image suivante montre la zone de couverture de chaque canal du réseau  AsCancelas. 

Dans chaque point, si la couverture de deux ou plusieurs canaux se chevauchent, on indique celui qui a l'intensité la plus élevée.
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Couverture par canal du réseau AsCancelas

	
	
	
	
	
	
	
	

	Canal 
	1 
	4 
	5 
	6 
	10 
	12 
	13 



6.2.3.7. [bookmark: _Toc369290111]
Chevauchement par canal 

L'image suivante montre la zone de couverture de chaque canal sur lequel fonctionne le réseau AsCancelas et quel est le chevauchement entre deux ou plusieurs canaux dans chaque point de la localisation.
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Chevauchement par canal du réseau AsCancelas

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Canal 
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 



6.2.3.8. [bookmark: _Toc886449662]
Quadrillage détaillé 

L'image suivante montre une division du plan associé à la localisation en quadrants. Chaque quadrant indique les informations obtenues dans ce quadrillage.

	[image: ]
Quadrillage détaillé dans la localisation AsCancelas


	
	POINTS ENQUÊTE 
	MEILLEUR RSSI 
	MOYEN RSSI 
	RÉSEAUX (SSIDS) 
	APS 
	DÉBIT DONNÉES (MAX) 

	D0 
	6 
	-49 
	-73 
	AsCancelas 
	9 
	216,7 

	E0 
	16 
	-47 
	-72 
	AsCancelas 
	10 
	216,7 

	F0 
	1 
	-65 
	-70 
	AsCancelas 
	5 
	216,7 

	C1 
	3 
	-56 
	-65 
	AsCancelas 
	4 
	216,7 

	D1 
	24 
	-49 
	-72 
	AsCancelas 
	13 
	216,7 

	E1 
	1 
	-68 
	-86 
	AsCancelas 
	3 
	130 

	F1 
	14 
	-52 
	-72 
	AsCancelas 
	12 
	216,7 

	G1 
	4 
	-48 
	-75 
	AsCancelas 
	10 
	216,7 

	C2 
	27 
	-41 
	-69 
	AsCancelas 
	11 
	216,7 

	D2 
	12 
	-52 
	-71 
	AsCancelas 
	10 
	216,7 

	E2 
	23 
	-52 
	-71 
	AsCancelas 
	11 
	216,7 

	F2 
	4 
	-53 
	-72 
	AsCancelas 
	9 
	216,7 

	G2 
	32 
	-32 
	-73 
	AsCancelas 
	14 
	216,7 

	H2 
	4 
	-32 
	-64 
	AsCancelas 
	7 
	130 

	B3 
	18 
	-39 
	-72 
	AsCancelas 
	12 
	216,7 

	C3 
	14 
	-44 
	-69 
	AsCancelas 
	8 
	216,7 

	F3 
	19 
	-55 
	-72 
	AsCancelas 
	11 
	216,7 

	G3 
	2 
	-62 
	-72 
	AsCancelas 
	6 
	130 

	H3 
	13 
	-39 
	-67 
	AsCancelas 
	11 
	216,7 

	A4 
	5 
	-62 
	-74 
	AsCancelas 
	8 
	216,7 

	B4 
	20 
	-45 
	-73 
	AsCancelas 
	9 
	216,7 

	C4 
	14 
	-57 
	-75 
	AsCancelas 
	11 
	216,7 

	D4 
	3 
	-51 
	-69 
	AsCancelas 
	6 
	216,7 

	G4 
	8 
	-55 
	-73 
	AsCancelas 
	10 
	130 

	H4 
	12 
	-46 
	-72 
	AsCancelas 
	11 
	130 

	I4 
	9 
	-54 
	-69 
	AsCancelas 
	8 
	216,7 

	A5 
	14 
	-63 
	-73 
	AsCancelas 
	7 
	216,7 

	B5 
	5 
	-62 
	-74 
	AsCancelas 
	7 
	216,7 

	C5 
	2 
	-57 
	-73 
	AsCancelas 
	5 
	130 

	D5 
	13 
	-49 
	-70 
	AsCancelas 
	7 
	216,7 

	E5 
	12 
	-48 
	-71 
	AsCancelas 
	10 
	216,7 

	F5 
	3 
	-58 
	-70 
	AsCancelas 
	8 
	216,7 

	G5 
	10 
	-58 
	-73 
	AsCancelas 
	10 
	216,7 

	H5 
	7 
	-53 
	-73 
	AsCancelas 
	8 
	130 

	I5 
	8 
	-56 
	-71 
	AsCancelas 
	11 
	216,7 

	J5 
	6 
	-57 
	-72 
	AsCancelas 
	9 
	130 

	B6 
	8 
	-58 
	-75 
	AsCancelas 
	8 
	216,7 

	C6 
	15 
	-48 
	-69 
	AsCancelas 
	9 
	216,7 

	E6 
	2 
	-54 
	-69 
	AsCancelas 
	5 
	130 

	F6 
	22 
	-53 
	-72 
	AsCancelas 
	11 
	216,7 

	G6 
	18 
	-54 
	-70 
	AsCancelas 
	9 
	130 

	H6 
	5 
	-55 
	-70 
	AsCancelas 
	8 
	130 

	I6 
	1 
	-49 
	-74 
	AsCancelas 
	8 
	130 

	J6 
	14 
	-38 
	-69 
	AsCancelas 
	10 
	216,7 

	B7 
	2 
	-76 
	-86 
	AsCancelas 
	2 
	130 

	C7 
	14 
	-47 
	-69 
	AsCancelas 
	7 
	216,7 

	D7 
	22 
	-29 
	-68 
	AsCancelas 
	9 
	216,7 

	E7 
	11 
	-45 
	-72 
	AsCancelas 
	10 
	216,7 

	F7 
	14 
	-45 
	-70 
	AsCancelas 
	10 
	130 

	G7 
	3 
	-56 
	-74 
	AsCancelas 
	9 
	130 

	I7 
	15 
	-35 
	-69 
	AsCancelas 
	11 
	216,7 

	J7 
	1 
	-46 
	-68 
	AsCancelas 
	7 
	216,7 

	B8 
	2 
	-54 
	-72 
	AsCancelas 
	3 
	216,7 

	C8 
	16 
	-52 
	-73 
	AsCancelas 
	7 
	216,7 

	D8 
	5 
	-48 
	-71 
	AsCancelas 
	7 
	216,7 

	G8 
	11 
	-53 
	-68 
	AsCancelas 
	10 
	130 

	H8 
	14 
	-46 
	-71 
	AsCancelas 
	11 
	216,7 

	I8 
	4 
	-47 
	-67 
	AsCancelas 
	9 
	130 



6.2.3.9. [bookmark: _Toc313687014]
Rapport entre Signal et Bruit 

L'image suivante montre le rapport entre l'intensité du signal et le bruit causé au réseau AsCancelas dans chaque point de la localisation.

Le rapport entre le signal et le bruit mesure celui qui existe entre la puissance avec laquelle le signal Wi-Fi est reçu et la puissance du bruit de fond. La proximité du niveau de bruit par rapport au niveau du signal Wi-Fi affectera les communications de manière négative. Ce paramètre offre des informations précieuses sur la santé des communications.

Ces valeurs vont de 0 à 100, les plus grandes valeurs étant celles qui fournissent une meilleure communication.


Le graphique ne peut pas être généré en raison de l'absence de données indispensables.
6.2.3.10. [bookmark: _Toc940836565]
Taux de transfert de données 

L'image suivante montre la zone couverte par les points d'accès selon leurs taux de vitesse de transfert de données pour le AsCancelas à chaque point de la localisation.

Le taux de transfert de données fournit une mesure de la vitesse maximale avec laquelle les données peuvent être transmises par le réseau entre les dispositifs sans fil connectés.
Il permet d'observer quelle est l'homogénéité de la capacité du réseau pour transmettre des données dans toute la localisation et s'il existe des zones où ces valeurs varient par rapport à celles prévues ou si elles dégradent le rendement du réseau dans cette zone.

	[image: ]
Taux de transfert de données du réseau AsCancelas



	
	Taux de transfert de données 
	
	
	Taux de transfert de données 
	

	
	130 
	
	
	216,7 
	



6.2.3.11. [bookmark: _Toc477075916]
Taux de transfert de donnés pour chaque point d'accès 

Le tableau suivant montre une mosaïque de tous les BSSID associés au réseau AsCancelas, parallèlement au graphique qui indique la zone couverte et la vitesse du taux de transfert de données maximal pris en charge.

Le taux de transfert de données fournit une mesure de la vitesse maximale avec laquelle les données peuvent être transmises par le réseau entre les dispositifs sans fil connectés.
Il permet d'observer quelle est l'homogénéité de la capacité du réseau pour transmettre des données dans toute la localisation et s'il existe des zones où ces valeurs varient par rapport à celles prévues ou si elles dégradent le rendement du réseau dans cette zone.
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	1 
	04:BD:88:F0:D2:C0 
	2 
	04:BD:88:F0:E1:00 
	3 
	04:BD:88:F0:E1:80 

	Aruba Networks 
	Aruba Networks 
	Aruba Networks 
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	4 
	04:BD:88:F1:03:A0 
	5 
	24:DE:C6:81:0B:B2 
	6 
	24:DE:C6:81:0B:F2 

	Aruba Networks 
	Aruba Networks 
	Aruba Networks 
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	7 
	24:DE:C6:81:0C:32 
	8 
	24:DE:C6:81:0C:72 
	9 
	24:DE:C6:81:0C:82 

	Aruba Networks 
	Aruba Networks 
	Aruba Networks 
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	10 
	24:DE:C6:81:0E:52 
	11 
	24:DE:C6:81:0E:B2 
	12 
	24:DE:C6:81:0F:02 

	Aruba Networks 
	Aruba Networks 
	Aruba Networks 
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	13 
	24:DE:C6:81:0F:A2 
	14 
	24:DE:C6:81:11:62 
	15 
	24:DE:C6:81:12:12 

	Aruba Networks 
	Aruba Networks 
	Aruba Networks 
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	16 
	24:DE:C6:81:15:02 
	17 
	24:DE:C6:81:1C:32 
	18 
	24:DE:C6:81:58:12 

	Aruba Networks 
	Aruba Networks 
	Aruba Networks 
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	19 
	24:DE:C6:91:AE:52 
	
	
	
	

	Aruba Networks 
	
	
	
	




	
	
	

	Fabricant 
	130 
	216,7 


6.2.3.12. [bookmark: _Toc904224467]
Densité des dispositifs 

L'image suivante représente une carte de chaleur de la distribution dans toute la localisation des dispositifs connectés au points d'accès offerts par le réseau AsCancelas. 

La densité des dispositifs permet d'observer les zones ayant plus de clients connectés au réseau en montrant leur saturation.
Elle fournit des informations utiles permettant de distribuer correctement les points d'accès en fonction de leur utilisation réelle.


Le graphique ne peut pas être généré en raison de l'absence de données indispensables.
6.2.3.13. [bookmark: _Toc431562819]
Perte de paquets (Couche Wi-Fi) 

Au cours d'une communication Wi-Fi, au mieux, tous les paquets arrivent à destination. Si cela n'est pas le cas, que ce soit en raison d'une mauvaise transmission, d'interférences ou quoi que ce soit d'autre, les paquets sont renvoyés pour trouver la bonne transmission des données. Plus il y a de paquets renvoyés et plus la latence est grande dans les communications, plus leur performance seront mauvaises.

Sur l'image ci-dessous figurent les zones où il existe une perte de paquets pour le réseau AsCancelas, basée sur le taux de nouvelles tentatives lorsque des paquets n'arrivent pas à destination.


Le graphique ne peut pas être généré en raison de l'absence de données indispensables.

6.2.3.14. [bookmark: _Toc68711360]
Bande passante 

La bande passante montre la quantité de données transmises par le réseau AsCancelas par unité de temps à chaque point de la localisation.

La bande passante se mesure en kilobytes par seconde, KB/s (1MB/s = 1000KB/s), plus la valeur est grande, plus la performance du réseau est grande.
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Bande passante du réseau AsCancelas
	[image: ]

6.2.3.15. [bookmark: _Toc595950711]
Latence 

La latence indique le retard qui se produit entre le transfert de données pour le réseau AsCancelas à chaque point de la localisation.

Lorsqu'un paquet de données est envoyé, il est reçu par le récepteur qui notifie la bonne réception à l'émetteur. La latence est le temps écoulé depuis l'envoi du paquet de données jusqu'à réception de la notification de bonne réception. La latence se mesure en millisecondes (ms).
Plus la latence est grande, plus la performance du réseau est mauvaise. Des valeurs élevées affectent négativement la performance d'applications en temps réel, telles que des visioconférences ou des communications VoIP.
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Latence du réseau AsCancelas
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6.2.3.16. [bookmark: _Toc22108262]
Perte de paquets (Couche de réseau) 

Dans une communication de données idéale, tous les paquets de données envoyés arrivent à destination, si ce n'est pas le cas, il existe une perte de paquets qui affecte négativement la performance de la transmission et donc la qualité de liaison du réseau.
Si un paquet se perd et si le protocole l'indique, il doit être renvoyé jusqu'à obtenir la notification de bonne réception ; ceci multiplie le temps requis pour la transmission d'une unité de données, ce qui réduit la quantité de données pouvant être transmises par unité de temps. Plus la valeur est grande, plus la performance du réseau est mauvaise.

Sur l'image ci-dessous figurent les zones où il y a des pertes de paquets pour le réseau AsCancelas. 
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Perte de paquets(Couche de réseau) du réseau AsCancelas
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6.2.3.17. [bookmark: _Toc559347614]
Roaming 

Dans une infrastructure Wi-Fi, on appelle itinérance de données la capacité d'un dispositif connecté au réseau à se déplacer dans la zone de couverture d'un réseau aux multiples points d'accès, sans que sa connexion ne subisse de coupures ou de déconnexions.
Afin de garantir l'itinérance dans un réseau avec différents points d'accès, il doit exister un chevauchement de couvertures entre ceux-ci.
Ainsi, un dispositif en mouvement aura une couverture continue basée sur la configuration interne de ce même dispositif et du point d'accès et cette connexion pivotera autour des points d'accès.

L'image ci-dessous montre vers quels points d'accès propagés par le réseau AsCancelas le dispositif s'est connecté lors d'une connexion utilisant l'itinérance.
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Roaming du réseau AsCancelas
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Résumé des APs
Access Points per location	0 - Main floor	+1 - Stores	+2 - Cinema	41	41	32	Résumé des BSSIDs
Stations per location	0 - Main floor	+1 - Stores	+2 - Cinema	45	42	33	Résumé des BSSIDs dans chaque canal - 2.4GHz
Résumé des BSSIDs dans chaque canal - 2.4GHz	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	24	1	6	8	4	8	3	5	4	8	8	10	14	0	Channel
BSSIDs
Résumé des BSSIDs dans chaque canal - 5GHz
Résumé des BSSIDs dans chaque canal - 5GHz	36	40	44	48	52	56	60	64	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Channel
BSSIDs
BSSIDs dans taux de transfert de données maximum
BSSIDs dans taux de transfert de données maximum	54	130	144,4	216,7	270	300	866,7	7	20	12	7	1	5	1	Taux de Transfert de Données Maximum
BSSIDs
Résumé: Réseaux, APs et BSSIDs
Réseaux	0 - Main floor	+1 - Stores	+2 - Cinema	14	16	14	APs	0 - Main floor	+1 - Stores	+2 - Cinema	41	41	32	BSSIDs	0 - Main floor	+1 - Stores	+2 - Cinema	45	42	33	Résumé des Réseaux
Networks per location	0 - Main floor	+1 - Stores	+2 - Cinema	14	16	14		[image: ]	As Cancelas - Acrylic Wi-Fi HeatMaps v3.0 - 2016	
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